
CHARAKTERYSTYKA / FEATURES

Przeznaczone na szynê TH35
Suitable for TH35 rail

RT-18Z s¹ stosowane w uk³adach fotowoltaiki
RT-18Z are used in photovoltaic systems

   Podstawy bezpiecznikowe s³u¿¹ do monta¿u bezpieczników w obwodach pr¹du zmiennego
oraz pr¹du sta³ego.

WYMIARY / DIMENSIONS (mm)

SCHEMAT / DIAGRAM

DANE TECHNICZNE / SPECIFICATIONS

EAN 
Nazwa 

 
Name 

Typ 
 

Type 

 
Wymiary 

 
Dimensions 
D x S x W 

(mm) 

Parametry 
 

Parameters 

5902838491249 Podstawa bezpiecznikowa z kontrolk¹ RT18Z-32L 36 x 50 x 78 32A 1000V DC 
5902838492147 Podstawa bezpiecznikowa z kontrolk¹ 10x38 RT18X-32 1P 18 x 50 x 78 500V-690V AC 
5902838492154 Podstawa bezpiecznikowa z kontrolk¹ 10x38 RT18X-32 3P 52 x 50 x 78 500V-690V AC 
 

RT18Z-32L

Podstawa bezpiecznikowa z kontrolk¹
Sicherungssockel mit Kontrollleuchte

Fuse Holder  with indicator
Pojistková základna s kontrolkou

Záklaòa poistky s kontrolkou
Biztosíték alap ellenõrzõvel

DC

   The Fuse holder are used for mounting fuses in DC and AC circuits.
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