KASETY SUWNICOWE

Kasety sterowniczo-suwnicowe PKS-4

Kaseta sterownicza-suwnicowa PKS-4\WO1

Opis produktu
1 Przycisk bezpieczeristwa SP22-B z 1 NC
1 Przycisk zielony PKS-1401-R17 (START) z 1 NO
1 Przycisk zielony PKS-1401-R01 z 1 NO
1 Przycisk zielony PKS-1401-R02 z 1 NO

Masa
454

Dane techniczne
Napiecie znamionowe izolacji U, 500 V

Budowa symbolu zaméwieniowego

PKS-4\WO01

Elementy skladowe
Napedy przyciskow

Naped B SP22-1414\R0]

Naped kompaktowy suwnicowy PKS-1401

taczniki

taczniki przyciskdéw SP22 standardowe

Diawnice

Dfawnica PKS-7602\P01

Schemat

Prad znamionowy ciagty I,=l,, 10A

Prad znamionowy faczeniowy 2,5 A (230V)

le w kat AC-15 1,6 A (400/500 V)
Prad znamionowy faczeniowy 4 A (24V)
lowkat.DC-13 TA10V)

0,25 A (220V)

Zabezpieczenie zwarciowe
toréw tacznika

10 A (wktadka bezpiecznikowa szybka)
1 kA (spodziewany prad zwarciowy dla
U.=500V)

Trwato$¢ mechaniczna 0,3 min (cykli przestawieniowych)

Trwato$c fgczeniowa 0,2 mIn (przy znamionowych napieciach
i pradach taczeniowych)

1,0 min (cyklifaczeniowych)

- do 80 VA (taczenie elektromagneséw
pradu przemiennego)

-do 10 W (faczenie elektromagnesow
pradu statego)

Czestosc taczen do 3600 h!

Temperatura otoczenia -40 ... +70°C (pracy)

-40 ... +70°C (przechowywania)

Odpornos¢ na wibracje
(wg PN-EN 60068-2-6)

2..13,2..100 Hz (czestotliwos¢)
+ 1 mm (amplituda)
+0,7 g (przyspieszenie)

Odpornos¢ na udary
(wg PN-EN 60068-2-27)

15 g (przyspieszenie szczytowe)
11 ms (czas trwania impulsu)

Odpornos¢ na wilgotne gorgco  55°C (temperatura otoczenia)
cykliczne (PN-EN 60068-2-30) 95% (wilgotnos¢ wzgledna)

Odpornos¢ ostros¢ préby 1
na mgte solna cykliczng
(wg PN-EN 60068-2-52)

Stopien ochrony kasety IP65

Przekréj przewodow 2% 1..2,5 mm? (jednodrutowych)
przytaczeniowych 2x0,75..1,5 mm? (linek)

PN EN 60204-32

PN EN 60947-1

PN-EN 60947-5-1

PN-EN 60947-5-5

2006/42/WE -Dyrektywa maszynowa

Zgodnos¢ z norma

2014/35/UE -Dyrektywa niskonapieciowa

Wiecej informacji na stronie www.spamel.com.pl
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