
Magazyn wysokiego składowania: planowane natężenie 200lx; HBL-150-6K
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OPRAWA
HBL „LONGER”

Longer

Zastosowanie:
• obiekty logistyczne
• hale magazynowe
• linie produkcyjne

FIXTURE

Szeroka paleta soczewek do wyboru
Many types of lens avaible
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HBL-100-4K 100W 4 000K 13 500lm 2 >0.95 ≥80 30x70° 135lm/W 3.5kg 650x165x195mm

HBL-150-4K 150W 4 000K 20 250lm 3 >0.95 ≥80 30x70° 135lm/W 4.5kg 920x165x195mm

HBL-200-4K 200W 4 000K 27 000lm 4 >0.95 ≥80 30x70° 135lm/W 5.5kg 1185x165x195mm

*4 000K - standardowa barwa światła; 5 000K, 6 000K - wersja na zamówienie  *4 000K - standard version; 5 000K, 6 000K - optional
**opcjonalne kąty świecenia: 30x30°, 60x60°, 90x90°, 60x120°, 60x90°, 155x80°  **optionally: 30x30°, 60x60°, 90x90°, 60x120°, 60x90°, 155x80°

CRI≥80
IK10

40°C

-30°C 60 000h IP664000K

Niezawodny zasilacz Inventronics
Reliable Inventronics power supply

WATERPROOF

IP67

*po spełnieniu szczegółowych warunków gwarancji  *after meeting the specific warranty conditions

     Opis:
Oprawy „LONGER” zaprojektowane specjalnie do oświetla-
nia magazynów wysokiego składowania. Dzięki dobraniu od-
powiedniej optyki oraz technologii, umożliwiają skuteczne 
oświetlenie wąskich alejek pomiędzy regałami oraz korytarzy. 
Zastosowanie wysokowydajnych źródeł led (135lm/W) oprawy 
umożliwiają wprowadzenie dużych oszczędności w wydatkach 
na energię elektryczną, a zasilacze INVETRONICS z zabezpiecze-
niem do 10kV gwarantują bezawaryjną pracę. Oprawa współpracuje 
z systemami sterowania takimi jak DALI oraz 1-10V.

*

WATERPROOF

IP66

30x30°, 60x60°, 90x90°, 60x120°, 60x90°, 155x80°
Dostępne warianty / Lens types:


