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 pieczęć firmowa 

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE 
NR: 4/2017 

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób (wyroby) 

 

Opis: WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE Z CZŁONEM NADPRĄDOWYM 
napięcie znamionowe: ~230/400V / 50Hz 

prąd znamionowy: In = 10, 16, 20, 25A 

prąd znamionowy różnicowy: ∆In= 0,03A (30mA) 

prąd max wyłączalny: Ics= 4500A (4,5kA) 

charakterystyka czasowo-prądowa typu: B, C 

typ: AC, A 

stopień szczelności: IP20 

Symbol:

 
SNR-32 
SNR-32-B10, SNR-32-B16, SNR-32-B20, SNR-32-B25 
SNR-32-C10, SNR-32-C16, SNR-32-C20, SNR-32-C25 

 

jest zgodny z wymaganiami dyrektyw: 

 

- LVD – 2014/35/UE – urządzenia elektryczne niskonapięciowe 
 

oraz z normami zharmonizowanymi: 
 
PN-EN 61009-1:2013-06  
Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) -- 

Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-EN 61009-2-1:2008  
Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) -- 

Część 2-1: Stosowanie postanowień ogólnych do wyłączników RCBO o działaniu niezależnym od napięcia sieci. 

 
 

 

 

 

 

 

Warszawa dnia 12.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej 

do wystawienia deklaracji zgodności 

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 11 


