
80

Stopień ochrony

Dostępne kolory

Montaż

Certyfi kacja

Zastosowanie

I Klasa ochronności

RAL 7035

IP
65

Wersja jednodrzwiowa

Uniwersalny

IP
55

Wersja dwudrzwiowa

INOX

Uniwersalne

RH SS – obudowy sterownicze
Montaż uniwersalny | Hermetyczne | Ze stali nierdzewnej

Zastosowanie: hermetyczne obudowy ze stali nierdzew-
nej mogą pełnić zarówno funkcję przemysłowo-sterowni-
czą, jak i funkcję rozdzielnicy licznikowej lub modułowej. 
Wysoki stopień ochronności zapewnia komfort pracy 
urządzeń zamontowanych wewnątrz skrzynki. Konstruk-
cja obudów zapewnia szczelność i ochronę urządzeń 
elektrycznych przed niekorzystnym działaniem czynni-
ków zewnętrznych, takich jak pył lub woda.

Standardowe wyposażenie: zamek i klucz standardowy, 
płyta montażowa, zestaw wkrętów, nakrętek, podkładka, 
przewód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, zaślep-
ki plastikowe okrągłe.

Charakterystyka techniczna:
Prąd znamionowy ciągły: In ≤ 100A
Napięcie znamionowe łączeniowe: Un = 400V
Napięcie znamionowe izolacji: Ui = 500V

Wykonanie: blacha ze stali nierdzewnej, gatunek 304, 
szlifowana lub malowana. Możliwość przełożenia drzwi 
na prawą/lewą stronę. Wykonanie z blachy 1,2 mm lub 
1,5 mm w zależności od rozmiaru. Możliwość wykona-
nia ze stali GAT. 316 lub stali o innej grubości.

Akcesoria:
• możliwość dokupienia zamka ze stali nierdzewnej 

Zamek-SS-J45 str. 98
• Kompatybilne ze wszystkimi akcesoriami do szaf 
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Stal nierdzewna szlifowana:
• estetyczne wykonanie
• zastosowanie m.in. w prze-

myśle spożywczym

Stal nierdzewna malowana:
• ekonomiczne rozwiązanie dla 

produktów ze stali nierdzewnej
• estetyczne wykonanie

Daszki nierdzewne i malowane 
 wykonywane na specjalne za-
mówienie

RH SS – obudowy sterownicze
Tabele wymiarów

Rysunki dostępne na stronie www.sabaj.pl


