


PODSTAWOWE FUNKCJE

PIERWSZE URUCHOMIENIE I KONFIGURACJA APLIKACJI

Po dodaniu czujnika do apli-
kacji TUYA jest on widoczny 
na liście urządzeń w za-
kładce „Mój dom”. Klikając 
w jego ikonę uzyskujemy do-
stęp do menu głównego tego 
czujnika (Rys. 12).

FUNKCJE MENU:
1. Uzbrajanie/rozbrajanie
- Rozbrojenie – dezakty-

wacja czujnika ruchu (po-
twierdzona podwójnym 
sygnałem dźwiękowym)

- Uzbrojenie – aktywacja 
czujnika ruchu (potwier-
dzone pojedynczym sy-
gnałem dźwiękowym)

- Ciche uzbrajanie - uzbra-
janie bez sygnału dźwię-
kowego sygnalizującego 
fakt uzbrojenia

2. Zmiana trybu sygnaliza-
cji alarmu

a) Dźwięk i światło – alarm 
syreną alarmową i miga-
niem diody + powiadomie-
nie na aplikacji

b) Tylko światło – alarm tylko 
miganiem diody + powia-
domienie na aplikacji

c) Tylko dźwięk – alarm tylko 
syreną alarmową + powia-
domienia na aplikacji

d) Tryb tajny - alarm tylko 
przez powiadomienie na 
aplikacji

3. Historia zdarzeń
- Historia – po kliknięciu 

w zakładkę wyświetla daty 
i godziny zarejestrowa-
nych zdarzeń (wykrycia 
ruchu przez czujnik)

4. Ustawienia
Po otwarciu zakładki z usta-
wieniami (Rys. 13), użytkow-
nik ma możliwość modyfika-
cji następujących nastaw:
- Czas trwania alarmu – 

czas w sek. (0-255) okre-
ślający jak długo po wy-
zwoleniu czujnika ruchu 
syrena ma wydawać z sie-
bie dźwięk alarmowy

- Timer – po otwarciu tej 

zakładki użytkownik może 
dokonać ustawień har-
monogramu dzięki które-
mu alarm automatycznie 
będzie się uzbrajał oraz 
rozbrajał w określonych 
godzinach określonych 

dni tygodnia (Rys. 14). 
- aktywacja bądź dezak-

tywacja komunikatów 
o określonych zdarze-
niach jakie będą wyświe-
tlanie na telefonie w for-
mie powiadomień

PODŁĄCZENIE ZASILANIA
Urządzenie należy podłączyć 
do zasilania za pomocą kabla 
USB C i zasilacza 5 V DC 
(dostarczone w zestawie). 

UWAGA
Czujnik do stałej pracy wy-
maga podłączenia zasila-
cza sieciowego. Zasilanie 
bateryjne (2 x bateria typu 
AAA) jest tylko i wyłącznie 
zasilaniem awaryjnym (na 
wypadek zaniku zasilania 
sieciowego i wystarcza 
jedynie na ok 4 godziny 
pracy czujnika. (UWAGA! 
N IEBEZPIECZEŃSTWO 
EKSPLOZJI W PRZYPADKU 
ZASTĄPIENIA BATERII BA-
TERIĄ NIEWŁAŚCIWEGO 
TYPU. ZUŻYTYCH BATERII 
POZBYWAĆ SIĘ ZGODNIE 
Z INSTRUKCJĄ.) 

DODAWANIE CZUJNIKA 
DO APLIKACJI TUYA
Na czas konfiguracji telefon 
musi być połączony z tą 
samą siecią Wi-Fi z którą 
ma współpracować czujnik. 
Czujnik współpracuje tylko 
i wyłącznie z sieciami Wi-Fi 
2.4 GHz. 

Do obsługi czujnika wykorzy-
stywana jest darmowa aplika-
cja TUYA którą należy pobrać 
i zainstalować na swój smart-
phone lub tablet ze sklepu 
Google Play (Android) lub 
App Store (iOS).

Logowanie do aplikacji 
TUYA
Po zainstalowaniu aplikacji 
i jej uruchomieniu pojawia się 
ekran startowy (Rys.4). Jeśli 
już posiadamy konto w TUYA 
wystarczy zalogować się do 
niego. Jeśli nie mamy kon-
ta należy się zarejestrować 
i utworzyć nowe konto podając 
swój e-mail i przesłany na nie-
go kod weryfikacyjny (Rys.5).

Dodawanie czujnika. 
Abu dodać nowy czujnik do 
konta w aplikacji TUYA na-
leży:
- kliknąć w „+” znajdujący się 

w prawym górnym rogu lub 
klawisz DODAJ URZĄDZE-
NIE (widoczny tylko w przy-
padku gdy żadne urządze-
nia jeszcze nie są dodane 
do aplikacji) - Rys.6. Na-
stępne z listy urządzeń po 
lewej stronie należy wybrać 

zakładkę „Czujnik ochrony”, 
a następnie na liście urzą-
dzeń wybrać „PIR (Wi-Fi)” 
– Rys.7. 

- w kolejnym kroku należy wpi-
sać nazwę i hasło sieci wi-fi 
z którą ma się łączyć czujnik 
(Rys. 8) – na czas konfigura-
cji telefon musi być połączo-
ny z tą samą siecią z którą 
ma pracować czujnik. 

- następnie pojawia się ko-
munikat proszący o zrese-
towanie czujnika (Rys.9). 

Resetu dokonujemy przy-
trzymując przez 5 sek. 
klawisz funkcyjny (z boku 
czujnika) aż do usłysze-
nia sygnału dźwiękowego 
i przejścia czujnika w tryb 
konfiguracji sygnalizowany 
miganiem diody sygnali-
zacyjnej (przy pierwszym 
załączeniu zasilania czuj-
nik powinien automa-
tycznie przejść do trybu 
konfiguracji, nie ma wtedy 
konieczności resetowania 

go). Miganie diody (przej-
ście czujnika w tryb kon-
figuracji) potwierdzamy 
klikając w klawisz „Confirm 
the indicator is blinking” 
a w następnym oknie „Blink 
Quickly” (Rys.10). Po tym 
następuje wyszukiwanie 
i łączenie z czujnikiem które 
po kilkudziesięciu sekun-
dach powinno zakończyć 
się komunikatem informują-
cym o pomyślnym dodaniu 
czujnika (Rys. 11).
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