ELECTRIX 200 PREMIUM

BUDOWA OPIS PRODUKTU ELECTRIX 200 PREMIUM
Tasma elektroizolacyjna PCW klasy PREMIUM.

Nosnik:
‘ e Plastyfikowany polichlorek ZASTOSOWANIE
Nosnik winylu. e Izolacja i wigzkowanie przewodow.

Warstwa Klejaca: o Naprawa uszkodzonych izolacji.

« Warstwa » Na bazie kauczuku syntetycznego.  Wzmacnianie izolacji w samochodowych instalacjach

Klejaca Kolor: elektrycznych.
e Czamy, czerwony, niebieski, bialy,
0lty. CECHY | ZALETY
e Odporna na starzenie, wplywy atmosferyczne,
w tym na promieniowanie UV i ozon.

e Mrozoodporna.

DANE TECHNICZNE * Samogasnaca.
e Wysoka odporno$¢ na roztwory mydta, oleje,

Parametry Jednostka Warto$é - S g
— = kwasy, zasady i zrace chemikalia (korozjg).
Grubos¢ ogdina mm 018 « Zastosowanie w szerokim zakresie temperatur.
Napigcie przebicia 4 min. 8,0 ¢ Wygodna w uzyciu dzieki wysokiej elastycznosci.
Temperatura stosowania °c -18+105 e Doskonata izolacja elektryczna.
Wiytrzymato$¢ na rozcigganie N/cm min. 33
Przyczepno$é do stali N/cm min. 2.2 STOSOWANIE / UWAGI
WydhuZenie przy zerwaniu % min. 260 e Naklada¢ na powierzchni¢ suchg, oczyszczong,

odthuszczona 1 wolng od innych zanieczyszczen.
¢ Optymalna temperatura aplikacji 10 + 40°C.
o Tasme owijac z zaktadkg min. 50%.
o Podczas naktadania taSmy stosowac napr¢zenie i docisk.

Produkt spetnia przepisy dyrektywy RoHS oraz Reach.
Spelnia norm¢ EN 60454-3-1 (sklasyfikowana jako Typ 11).

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

o Produkt przechowywaé w pomieszczeniach suchych
w oryginalnych kartonach.

e Kartony chroni¢ przed uszkodzeniami mechani-
cznymi.

¢ Zalecana temperatura magazynowania: do 25°C.

ANTICOR Sp. z 0.0. pracuje w systemie jakosci 1ISO 9001:2015.

Materiat jest wtasnoscig ANTICOR Sp. z o.0. Wszelkie prawa zastrzezone.
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