ANTICOR Plast 701-40

MATERIALY PRZECIWKOROZYJNE

BUDOWA OPIS PRODUKTU ANTICOR Plast 701-40

Plastyczna tasma ochrony  przeciwkorozyjnej
w klasie A-30, zgodnie z EN 12068.

Nosnik:
m:f:;‘;va ¢ Widknina syntetyczna. ZASTOSOWANIE
) i .
& .zg;;ggshl;é?;?ésa plastyczna e Do ochrony  przeciwkorozyjnej  podziemnych
< Nosnik 7 inhibitorami klorozji. stalowych elementow rurociggu: rur, ksztaltek rurowych,
Kolor: armatury oraz potaczen kotierzowych i spawanych.
- o Sahara e Do zabezpieczania podziemnych zlaczy instalacji
:{:jr:;:va ' odgromowych i uziemiajacych przed korozja
elektrochemiczng.
CECHY | ZALETY

* Unikalna masa ochrony przeciwkorozyjnej na bazie
oleju mineralnego zawiera inhibitory korozji
(naprezeniowej i powierzchniowej).

DANE TECHNICZNE

Parametry Jednostka Wartos¢ e Olej bazowy wraz z inhibitorami korozji caly czas
Grubos¢ ogdlna mm >12 aktywnie penetruje powierzchni¢ chroniac jg przed
Wytrzymato$¢ dielektryczna kV/mm >9,72 prf)cesam' pasngcll. . .
Temperatura pracy ciaglej oC 40 30 . N.1e zmienia SWOICh wlqsgwosm w catlym okresie
M - uzytkowania (nie twardnieje).
Przy Czepnosc do izolowane] - kohezyjna e Wspolpracuje z wszystkimi  typami izolacji
powierzchni antykorozyjnych.
o L atwa i szybka aplikacja.
Produkt posiada Certyfikat DVGW, o Wysoka wytrzymatos¢ dielektryczna.
Atest Panstwowego Zaktadu Higieny oraz znak budowlany ,,B”. e Nic zawiera skladnikow niebezpiecznych dla

. ] zdrowia i otoczenia (Atest PZH).
Produkt jest elementem systemu ANTICOR Plast w klasie A30

zgodnie z EN 12068, ktory tworza: STOSOWANIE / UWAGI
e Materialy do wykonywania powlok izolacyjnych
e masa przeciwkorozyjna ANTICOR Plast 745 (wypetniacz) bezposrednio przed uZyCan Eowinny by¢ kondycjo-
e tasma ANTICOR Plast 701-40 z zaktadka 2x50% nowane w temperaturze: 10+25°C.

o Naktada¢ na powierzchnig¢ oczyszczong i sucha.
o Nawija¢ spiralnie z lekkim naprezeniem wstepnym
z zakladka 50%. W przypadku polaczenia z istniejaca

e tasma ANTICOR Plast 732-08 z zaktadka 1x50%

- x o = izolacja nalezy wykona¢ zakladke 10 cm.
b,!'—‘: : ~) o Po nawinieciu tasmy wygladzi€ jej powierzchnie dionia.
3 = o Zalecana temperatura aplikacji: 10 + 30°C.
; v WARUNKI MAGAZYNOWANIA
. ANTICOR PLAST : ; e Produkt przechowywaé w pomieszczeniach suchych
Grogey pK301-4o w oryginalnych kartonach.

tion petrolatum tape

A{‘(uapusvg‘!:‘“]ZOf,g/ A30 e Kartony chroni¢ przed uszkodzeniami mechani-

cznymi.
e Zalecana temperatura magazynowania: do 25°C.

M: 701-40, 2x5096; 732-08, 1x50%

. DOSTEPNE ROZMIARY
\‘ ) Si— 30, 50, 100 mm x 10 m, inne rozmiary na indywidualne
T—— zapytanie.

ANTICOR Sp. z 0.0. pracuje w systemie jakosci ISO 9001:2015.

Materiat jest wtasnoscig ANTICOR Sp. z o.0. Wszelkie prawa zastrzezone.
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