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Edycja 01/2011Taœma elektroizolacyjna REPERO 721 E

19 x 3 19 x 7 25 x 7

50 x 7 inne na zamówienie

* tolerancja szerokoœci ± 0,7 mm

* tolerancja d³ugoœci ± 0,2 m

taœma elektroizolacyjna,
samowulkanizuj¹ca z przek³adk¹,
trójwarstwowa, zbrojona foli¹,
odporna na bardzo niskie i wysokie
temperatury

ZASTOSOWANIE

izolacja i wi¹zkowanie przewodów elektrycznych

izolacja muf kablowych

naprawa uszkodzonych izolacji 

dedykowana do przemys³u motoryzacyjnego - 
produkcja wi¹zek kablowych

element systemu REPERO-BOX

inne

W£AŒCIWOŒCI

KOLOR

czarny (niebieska przek³adka)

ROZMIARY [mm x m]

REPERO 721 E

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPOSÓB NAK£ADANIA

taœmê nak³adaæ na powierzchniê czyst¹, such¹ i odt³uszczon¹ z naci¹giem zapewniaj¹cym w³aœciw¹ 
przyczepnoœæ taœmy do izolowanej powierzchni

* przed nak³adaniem taœma powinna byæ sezonowana w temperaturze powy¿ej +10°C

Gruboœæ ca³kowita [mm] 0,51

Tolerancja gruboœci 8%

Wzd³u¿enie wzglêdne (minimum) 400%

Paroprzepuszczalnoœæ

Taœma zosta³a przebadana 
przez Instytut Energetyki

BUDOWA

noœnik: folia PE

warstwa przylepna: butylokauczuk

RoHS
PN-88/E-4405

Napiêcie przebicia [kV] 20

CERTYFIKATY i DOPUSZCZENIA

Przyczepnoœæ do stali [N/cm] 23

Temperatura pracy [°C] -35 do +85

2< 0,2g/m /24h

odporna na UV

œwietna przyczepnoœæ miêdzywartwowa

wulkanizuje siê na powierzchni kabla, tworz¹c 
szczeln¹ warstwê ochronn¹

bardzo wysoka odpornoœæ mechaniczna dziêki 
unikalnej trójwarstwowej budowie

mo¿e byæ stosowana bezpoœrednio pod ziemi¹

przek³adka

warstwa 
przylepna

noœnikwarstwa 
przylepna
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