
izolacja oraz naprawa uszkodzonych izolacji, 
po³¹czeñ kabli 

ochrona mechaniczna kabli w miejscach 
nara¿onych  na uszkodzenie

izolacja muf kablowych

przek³adka

warstwa 
przylepna
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Edycja 01/2011Taœma elektroizolacyjna REPERO 722 E

super plastyczna elektroizolacyjna
taœma samowulkanizuj¹ca 
z przek³adk¹

ZASTOSOWANIE

W£AŒCIWOŒCI

KOLOR

czarny (¿ó³ta przek³adka)

ROZMIARY [mm x m]

REPERO 722 E

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPOSÓB NAK£ADANIA

taœmê nak³adaæ na powierzchniê czyst¹, such¹ i odt³uszczon¹ z naci¹giem zapewniaj¹cym w³aœciw¹ 
przyczepnoœæ do izolowanej powierzchni

* przed nak³adaniem taœma powinna byæ sezonowana w temperaturze powy¿ej +10°C

Taœma zosta³a 
przebadana przez

 Instytut Energetyki

BUDOWA

kompozycja wodoodpornych kauczuków

RoHS

CERTYFIKATY i DOPUSZCZENIA

bardzo miêkka

plastyczna, znakomicie uk³adaj¹ca siê taœma

wulkanizuje siê na powierzchni kabla, tworz¹c 
szczeln¹ warstwê ochronn¹19 x 3 25 x 3

inne na zamówienie

* tolerancja szerokoœci ± 0,7 mm

* tolerancja d³ugoœci ± 0,1 m

Gruboœæ ca³kowita [mm] 0,88

Wzd³u¿enie wzglêdne (minimum) 500%

Wytrzyma³oœæ elektryczna [kV/mm] 25,0

Przyczepnoœæ do stali [N/cm]

Temperatura pracy [°C] -20 do +100

20

Paroprzepuszczalnoœæ < 0,2g/ 2m /24h]

Tolerancja gruboœci 8%

Temperatura aplikacji [°C] -20 do +50
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