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Edycja 01/2011Taœma elektroizolacyjna REPERO 734 MONTERSKA

samoprzylepna taœma parciana 
wysokiej jakoœci, na mocnym kleju, 
odporna na starzenie oraz 
wysokie i niskie temperatury

ZASTOSOWANIE

W£AŒCIWOŒCI

KOLOR

czarny

ROZMIARY [mm x m]

REPERO 734 MONTERSKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPOSÓB NAK£ADANIA

taœmê nak³adaæ z niewielkim naci¹giem na czyst¹ i such¹ powierzchniê

BUDOWA

Gruboœæ ca³kowita [mm] 0,25

Wzd³u¿enie wzglêdne [%] 15

Si³a odwijania z rolki [N/19mm] 2,5

Przyczepnoœæ [N/cm]

Temperatura pracy [°C] -40 do +105

2,5

noœnik: materia³ poliestrowo-wiskozowy

warstwa przylepna: kauczuk syntetyczny

noœnik

warstwa 
przylepna

Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie [N/cm] 75

19 x 20 inne na zamówienie

* tolerancja szerokoœci ± 1,0 mm

* tolerancja d³ugoœci ± 0,2% m

wi¹zkowanie i ³¹czenie przewodów (przemys³ 
motoryzacyjny)

izolacja przewodów

alternatywa dla taœm niemateria³owych

inne

odporna na starzenie

odporna na rozpuszczalniki i wilgoæ

odporna na wysokie i niskie temperatury 
(certyfikat temperaturowy VW)

du¿a si³a przyczepnoœci

elastyczna

³atwa w aplikacji, nie wymaga stosowania 
narzêdzi tn¹cych

CERTYFIKATY i DOPUSZCZENIA

RoHS

certyfikat temperaturowy VW
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