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PROFIL "F"
•	 podstawowy profil przeznaczony do montażu 

wpuszczanego w wycięte lub wyfrezowane otwory
•	 może zostać zamontowany w dowolnej powierzchni 

typu płyty meblowe, gips/karton, ściany, sufity itp.
•	 posiada estetyczne wypusty przysłaniające 

krawędzie powierzchni montażowej
•	 szerokość dedykowanej taśmy LED: do 12mm

 

AL-PROFIL (F) SR 1m GXLP121 8592660129624 aluminium srebrny anodowany 1 20

AL-PROFIL (F) SR 2m GXLP010 8592660111667 aluminium srebrny anodowany 2 20

AL-PROFIL (F) W 1m GXLP123 8592660129631 aluminium biały lakierowany 1 20

AL-PROFIL (F) W 2m GXLP124 8592660129648 aluminium biały lakierowany 2 20

AL-PROFIL (F) B 1m GXLP125 8592660129655 aluminium czarny lakierowany 1 20

AL-PROFIL (F) B 2m GXLP126 8592660129662 aluminium czarny lakierowany 2 20

 

EC-PROFIL (YG) GR GXLP371 8592660130736 tworzywo sztuczne szary 25

EC-PROFIL (YG) W GXLP372 8592660129938 tworzywo sztuczne biały 25

EC-PROFIL (YG) B GXLP373 8592660129945 tworzywo sztuczne czarny 25

•	  profil wykonany w całości z aluminium dostępny wielu wariantach oraz długościach 1m (*) i 2m

•	 klosz ochronny wykonany z wysokoodpornego poliwęglanu dostępny w kilku odmianach oraz długościach 1m (*) i 2m

•	  zaślepki końcowe z tworzywa sztucznego dostępne w kilku wariantach kolorystycznych
•	 w komplecie – 2 szt. (jedna bez otworu, druga z otworem umożliwiającym podłączenie do zasilania)

 

CV-PROFIL (XA) ML 1m GXLP201 8592660129679 PC mleczny 1 50

CV-PROFIL (XA) ML 2m GXLP016 8592660111728 PC mleczny 2 50

CV-PROFIL (XA) CL 1m GXLP203 8592660129686 PC transparentny 1 50

CV-PROFIL (XA) CL 2m GXLP014 8592660111704 PC transparentny 2 50

CV-PROFIL (XB) ML/P 1m GXLP211 8592660129693 PC mleczny 1 50

CV-PROFIL (XB) ML/P 2m GXLP212 8592660129709 PC mleczny 2 50

TAŚMY LED I AKCESORIA

(*) Odmiany dostępne w ramach ustaleń indywidualnych.


