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PROFIL "V"
• profil narożny o kącie kierowania światła 45°
• najczęściej stosowany w narożnikach mebli lub ścian
• szerokość dedykowanej taśmy LED: do 12mm

 

AL-PROFIL (V) SR 1m GXLP061 8592660129273 aluminium srebrny anodowany 1 20

AL-PROFIL (V) SR 2m GXLP012 8592660111681 aluminium srebrny anodowany 2 20

AL-PROFIL (V) W 1m GXLP063 8592660129280 aluminium biały lakierowany 1 20

AL-PROFIL (V) W 2m GXLP064 8592660129297 aluminium biały lakierowany 2 20

AL-PROFIL (V) B 1m GXLP065 8592660129303 aluminium czarny lakierowany 1 20

AL-PROFIL (V) B 2m GXLP066 8592660129310 aluminium czarny lakierowany 2 20

 

CV-PROFIL (XA) ML 1m GXLP201 8592660129679 PC mleczny 1 50

CV-PROFIL (XA) ML 2m GXLP016 8592660111728 PC mleczny 2 50

CV-PROFIL (XA) CL 1m GXLP203 8592660129686 PC transparentny 1 50

CV-PROFIL (XA) CL 2m GXLP014 8592660111704 PC transparentny 2 50

CV-PROFIL (XB) ML/P 1m GXLP211 8592660129693 PC mleczny 1 50

CV-PROFIL (XB) ML/P 2m GXLP212 8592660129709 PC mleczny 2 50

 

EC-PROFIL (YB) GR GXLP311 8592660130750 tworzywo sztuczne szary 25

EC-PROFIL (YB) W GXLP312 8592660129785 tworzywo sztuczne biały 25

EC-PROFIL (YB) B GXLP313 8592660129792 tworzywo sztuczne czarny 25

 

BR metal PROFIL (ZA) GXLP451 8592660129952 metal 25

BR plastic PROFIL (ZC) GXLP027 8592660111834 tworzywo sztuczne 25

• profil wykonany w całości z aluminium dostępny wielu wariantach oraz długościach 1m (*) i 2m

• klosz ochronny wykonany z wysokoodpornego poliwęglanu dostępny w kilku odmianach oraz długościach 1m(*) i 2m  

• zaślepki końcowe z tworzywa sztucznego dostępne w kilku wariantach kolorystycznych
• w komplecie – 2 szt. (jedna bez otworu, druga z otworem umożliwiającym podłączenie do zasilania)

• podstawki montażowe z tworzywa sztucznego lub metalu umożliwiające łatwą instalację do podłoża

TAŚMY LED I AKCESORIA

(*) Odmiany dostępne w ramach ustaleń indywidualnych.


