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• bardzo niski profil przeznaczony głównie do 
montażu nawierzchniowego

• jeden z najczęściej stosowanych profil o 
szerokim zastosowaniu, m.in. w wykańczaniu 
wnętrz oraz w meblarstwie

• profil ten równie często jest wykorzystywany 
bez klosza ochronnego i zaślepek końcowych

• szerokość dedykowanej taśmy LED: do 12mm

 

AL-PROFIL (E1) SR 1m GXLP091 8592660129457 aluminium srebrny anodowany 1 20

AL-PROFIL (E1) SR 2m GXLP092 8592660129464 aluminium srebrny anodowany 2 20

AL-PROFIL (E1) W 1m GXLP093 8592660129471 aluminium biały lakierowany 1 20

AL-PROFIL (E1) W 2m GXLP094 8592660129488 aluminium biały lakierowany 2 20

AL-PROFIL (E1) B 1m GXLP095 8592660129495 aluminium czarny lakierowany 1 20

AL-PROFIL (E1) B 2m GXLP096 8592660129501 aluminium czarny lakierowany 2 20

 

CV-PROFIL (XC) ML 1m GXLP231 8592660129730 PC mleczny 1 12

CV-PROFIL (XC) ML 2m GXLP232 8592660129747 PC mleczny 2 12

 

EC-PROFIL (YD) GR GXLP341 8592660129853 tworzywo sztuczne szary 25

EC-PROFIL (YD) W GXLP342 8592660129860 tworzywo sztuczne biały 25

EC-PROFIL (YD) B GXLP343 8592660129877 tworzywo sztuczne czarny 25

• profil wykonany w całości z aluminium dostępny wielu wariantach oraz długościach 1m (*) i 2m

• klosz ochronny o wysokości 13mm wykonany z wysokoodpornego poliwęglanu dostępny w długościach 1m (*) i 2m
• wysokość klosza 13mm (15mm po zabudowie łacznie z profilem)

• zaślepki końcowe z tworzywa sztucznego dostępne w kilku wariantach kolorystycznych
• w komplecie – 2 szt. (jedna bez otworu, druga z otworem umożliwiającym podłączenie do zasilania)

TAŚMY LED I AKCESORIA

(*) Odmiany dostępne w ramach ustaleń indywidualnych.


