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PROFIL "E3"

A AL - PROFIL

B CV - PROFIL  

C EC - PROFIL  

D BR - PROFIL  

• podwyższony profil do montażu 
nawierzchniowego

• pozwala stworzyć, w szczególności wraz z 
mlecznym kloszem jednolitą linię światła - 
bez widocznych punktów świetlnych LED

• szerokość dedykowanej taśmy LED:  
do 12mm

 

AL-PROFIL (E3) SR 1m GXLP101 8592660129518 aluminium srebrny anodowany 1 20

AL-PROFIL (E3) SR 2m GXLP102 8592660129525 aluminium srebrny anodowany 2 20

AL-PROFIL (E3) W 1m GXLP103 8592660129532 aluminium biały lakierowany 1 20

AL-PROFIL (E3) W 2m GXLP104 8592660129549 aluminium biały lakierowany 2 20

AL-PROFIL (E3) B 1m GXLP105 8592660129556 aluminium czarny lakierowany 1 20

AL-PROFIL (E3) B 2m GXLP106 8592660129563 aluminium czarny lakierowany 2 20

 

EC-PROFIL (YF) GR GXLP351 8592660129884 tworzywo sztuczne szary 25

EC-PROFIL (YF) W GXLP352 8592660129891 tworzywo sztuczne biały 25

EC-PROFIL (YF) B GXLP353 8592660129907 tworzywo sztuczne czarny 25

 

CV-PROFIL (XA) ML 1m GXLP201 8592660129679 PC mleczny 1 50

CV-PROFIL (XA) ML 2m GXLP016 8592660111728 PC mleczny 2 50

CV-PROFIL (XA) CL 1m GXLP203 8592660129686 PC transparentny 1 50

CV-PROFIL (XA) CL 2m GXLP014 8592660111704 PC transparentny 2 50

CV-PROFIL (XB) ML/P 1m GXLP211 8592660129693 PC mleczny 1 50

CV-PROFIL (XB) ML/P 2m GXLP212 8592660129709 PC mleczny 2 50

 

BR plastic PROFIL (ZD) GXLP454 8592660129969 tworzywo sztuczne 25

• profil wykonany w całości z aluminium dostępny wielu wariantach oraz długościach 1m (*) i 2m

• klosz ochronny wykonany z wysokoodpornego poliwęglanu dostępny w długościach 1m (*) i 2m

• podstawki montażowe z tworzywa sztucznego lub metalu umożliwiające łatwą instalację do podłoża

• zaślepki końcowe z tworzywa sztucznego dostępne w kilku wariantach kolorystycznych, w komplecie – 2 szt. (jedna bez otworu, druga z otworem 
umożliwiającym podłączenie do zasilania)

TAŚMY LED I AKCESORIA

(*) Odmiany dostępne w ramach ustaleń indywidualnych.


