
Oświetleniowy

Słup aluminiowy SAL SYG 4,2-B146
146 mm przy podstawie

Data aktualizacji: 19-04-2023 Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Sp. z o.o.

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl

TABELA WARIANTÓW

Kod Nazwa Wysokość
Grubość
ścianki
słupa

Objętość
jednostkowa

Typ
fundamentu
/ kosza
zbrojeniowego

Kod fundamentu
/ kosza
zbrojeniowego

Komplet
elementów
złącznych

Waga netto

42823/C… SAL SYG 4,2-B146 4.2 m 4.2 mm 0.139 m³ B-51 / Z-51 311151 / 311251 4008 18.1 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL SYG 4,2-B146 Dopuszczalna powierzchnia sygnalizatorów i znaków [m2]  dla Cx=1,2

kod 42823 Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s

Dopuszczalna waga sygnalizatorów i znaków  [kg] I strefa,
II kateg. terenu

I i III strefa,
II kateg. Terenu
do 450m n.p.m.

II strefa,
II kateg. terenu

III strefa,
II kateg. Terenu
do 755m n.p.m.

30 0,60 0,50 0,41 0,35

DANE TECHNICZNE

Anodowanie 10 kolorów

Wykończenie szlifowane aluminium

Montaż oprawy bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem ø60mm o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z
tabeli wytrzymałościowej

Pakowanie włóknina polipropylenowa

Średnica przy podstawie 146 mm

Stopień ochrony IP 54 dla wnęki słupowej

59.18 kg


