
Polerka
PE 150

Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) 3

Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) 3

Błąd poziomu wibracji przy polerowaniu (m/s²) 1,5

Gwint wrzeciona M14

Kod EAN 4002395198443

Moc wejściowa (W) 1200

Moc wyjściowa (W) 600

Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) 82

Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) 93

Poziom wibracji przy polerowaniu (m/s²) 3

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 900 - 2500

Średnica tarczy (mm) 150

W zestawie Pudełko

Waga (kg) 2,1

aeg-powertools.eu

Polerka z silnikiem o mocy 1.200 W

Elektroniczna regulacja prędkości pozwala na dopasowanie
parametrów pracy do każdego materiału i sposobu
wykończenia

Specjalne przełożenie dla wysokiego momentu obrotowego
i idealnej prędkości polerowania

Szczotki węglowe z układem automatycznego odcięcia
prądu

Łatwy dostęp do szczotek z zewnątrz ułatwia wymianę

Blokada wrzeciona

Duży 3-palcowy włącznik

https://www.aeg-powertools.eu/
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