
Szlifierka taśmowa
BBSE 1100

Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) 3

Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) 3

Błąd poziomu wibracji (m/s²) 1,5

Długość taśmy (mm) 560

Kod EAN 4002395199037

Moc wejściowa (W) 1100

Powierzchnia szlifowania (mm) 100 x 140

Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) 91

Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) 102

Poziom wibracji (m/s²) 3

Prędkość taśmy (m/min) 230 - 400

Szerokość taśmy (mm) 100

W zestawie Pudełko

Waga (kg) 5,0
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Mocny silnik 1100 W

Wyjątkowa duża powierzchnia szlifowania 100 × 140 mm

Pełnofalowa elektronika z wstępnym wyborem prędkości
przesuwu taśmy

Pokrętło sterujące do precyzyjnej regulacji ustawienia taśmy

Odsysanie pyłu: worek na pył lub odkurzacz

W zestawie: kabel 4 m, taśma ścierna (ziarno 100) i worek
na pył

Mocny silnik 1100 W

Wyjątkowa duża powierzchnia szlifowania 100 × 140 mm
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