
Subkompaktowa pilarka tarczowa
bezszczotkowa 18 V

BKS 18SBL-0

Akumulator w zestawie -

Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) 3

Błąd poziomu ciśnienia akustycznego
(dB(A))

3

Błąd poziomu wibracji przy cięciu płyt (m/s²) 1.5

Kod EAN 4058546374549

Ładowarka w zestawie Bez ładowarki w
zestawie

Liczba akumulatorów 0

Maks. głębokość cięcia 45°|50°|90° [mm] 41/35/57

Maks. głebokość cięcia przy 45° (mm) 41

Maks. głębokość cięcia przy 50° (mm) 35

Maks. głebokość cięcia przy 90° (mm) 57

Napięcie (V) 18V

Pojemność akumulatora [Ah] -

Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)
(dB(A))

87

Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) 98

Poziom wibracji przy cięciu płyt (m/s²) 1.7

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 5000

Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°) 50

Średnica otworu (mm) 20

Średnica tarczy tnącej (mm) 165

Typ akumulatora Li-ion

aeg-powertools.eu

Produkt dostępny u Autoryzowanych Partnerów

Silnik bezszczotkowy PROFLUX™ zapewnia dużą prędkość i
moc

Ultra kompaktowa i lekka piła tarczowa

W wyposażeniu ostrze TCT 165 mm z 18 z węglika
spiekanego, zapewniającymi idealnie czyste i szybkie cięcie

Elektroniczna blokada silnika, brzeszczot zatrzymuje się w
ciągu kilku sekund

Blokada wrzeciona do szybkiej wymiany ostrza

Blokada spustu dla wiekszego bezpieczeństwa

Kompatybilny z technologią akumulatorów AEG PRO
LITHIUM ION™

https://www.aeg-powertools.eu/
https://www.aeg-powertools.eu/

