
Klucz udarowy z silnikiem
bezszczotkowym 18V

BSS 18MTF12BL-0

Akumulator w zestawie -

Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) LWA=110,0 dB
(A) / KWA=3

dB(A)

Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) LpA=99,0 dB (A)
/ KpA=3 dB(A)

Częst. udaru (ud./min) 0 - 3800

Kod EAN 4058546374570

Ładowarka w zestawie Bez ładowarki w
zestawie

Liczba akumulatorów 0

Maks. moment obrotowy (Nm) 785

Mocowanie Pierścień cierny

Napięcie (V) 18

Pojemność akumulatora [Ah] -

Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) 99

Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) 110

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 2800

Typ akumulatora Li-ion

Ustawienia prędkości 4

W zestawie Pudełko

Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) 2.1

Wibracje podczas dokręcania elementów złącznych
o maksymalnej wydajności narzędzia [m|s²]

1.5

Wskaźnik naładowania Tak
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Bezszczotkowy klucz udarowy z pierścieniem 1/2”

Wyposażony w mocny silnik, który zapewnia do 785 Nm
momentu obrotowego

Całkowita długość tylko 180mm

4 tryby pracy dają użytkownikom możliwość poruszania się
między czterema różnymi ustawieniami prędkości i
momentu obrotowego, co zapewnia wszechstronność
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