
Karta katalogowa

Panel 24 port do gniazd typu F, niewyposażony, 1U

Oznaczenia:
Kod: EM/P011-24F

Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Panel EmiterNet niewyposażony do gniazd typu „F” - „F” 
(beczka). Znajduje zastosowanie przy wykonywaniu punktów 
dystrybucyjnych, punktów styku w sieciach do dystrybucji i 
przesyłu sygnałów TV i SAT (instalacje antenowe, zbiorcze, itp.).
Po wyposażeniu w gniazda, umożliwia łączenie lub krosowanie 
kabli współosiowych (koncentrycznych).
Standard 19”, wysokość 1U, możliwość montażu do 24 gniazd 
typu F. 
Metalowa konstrukcja zapewnia dużą sztywność panelu. 

Oznaczenia: 
Panel 24 port do gniazd typu F, niewyposażony, 1U; kod: EM/P011-24F

Sposób montażu: panel wyposażyć w gniazda typu F (kod: EM/GN-F/F) w odpowiedniej ilości: 
włożyć gniazdo w otwór panelu, założyć podkładkę i  nakrętkę, dokręcić do oporu; panel 
umocować w szafie teleinformatycznej 19” (rack) z wykorzystaniem śrub montażowych 
(BK/11090015)

Produkty kompatybilne:
EM/GN-F/F Profesjonalne przejście gniazdo F – gniazdo F ( żeńskie/żeńskie) SCETE (cena za 
100 szt.)
BK/11090015 Komplet śrub montażowych ( 20 x śruba M6 + podkładka + nakretka koszykowa )

Parametry techniczne:
mechaniczne:
kolor: czarny
wymiary (szer. x wys. x gł.): 482 x 44 x 8 mm
masa: 0,30 kg

Dołożyliśmy  wszelkich  starań,  aby  przedstawione  informacje  były  rzetelne  i  kompletne.  Jednak  nie  ponosimy
odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy zagwarantować,  że niniejsza
specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w każdej
chwili bez powiadomienia.
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