
DANE TECHNICZNEDASAR® 270
lampa podłogowa wpuszczana LED outdoor, 4000K,
okrągła, IP67, asymetryczny rozsył światła

DASAR® 270 LED 4000K IP67 to wysokonapięciowa
zewnętrzna wpuszczana lampa podłogowa marki SLV o
okrągłej, asymetrycznej wiązce światła, po której można
chodzić. Lampa ma obudowę ze stali nierdzewnej i
częściowo satynową pokrywę szklaną. Dzięki stopniowi
ochrony IP65/IP67 doskonale nadaje się do zastosowania
na zewnątrz. Obracana i przechylana oprawa żarówki GU-
10 umożliwia indywidualne skierowanie stożka światła.
Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości aluminium i
stali nierdzewnej 316. Doświadcz oświetlenia marki SLV,
innowacyjnym partnerem w zakresie wszelkiego rodzaju
lamp zewnętrznych od 40 lat.

Nr artykułu 1002895

Kod IP IP 65 / IP 67

Klasa odporności na uderzenia IK 08

Odporność na uderzenia 5 Joule

Montaż Wersja do wbudowania

Szczegóły dotyczące montażu Wersja podłogowa

Liczba przewodów przelotowych 60

Obciążenie mechaniczne 2 t

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Prąd / napięcie wtórny 700 mA

Klasy ochrony I

Wydajność 30 W

Temperatura otoczenia -20 °C

Temperatura otoczenia 35 °C

Poziom prądu rozruchowego 30 A

Czas trwania prądu rozruchowego 40 µs

Temperatura w szkle (emisja światła) 36 °C

Strumień świetlny 2100 lm

Temperatura barwy światła 4000 Kelvin

Kolor stal nierdzewna

CRI 80

Dane LXXBXX L70B50
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Okres użytkowania 50000 h

Rozkład natężenia oświetlenia Asymetryczne

Emisja światła bezpośrednie

Risk Group 1

Wysokość 20.3 cm

średnica 27 cm

Waga netto 5.206 kg

Waga brutto 5.975 kg

Forma do wycinania Okrągły

Głębokość montażowa 19.9 cm

Średnica montażowa 25 cm

Strona BIG WHITE 719

Źródła światła

916550
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