
DANE TECHNICZNESITRA CUBE WL
lampa ścienna i sufitowa natynkowa LED outdoor, ko-
lor rdzawy, IP65, 3000K, 10W

Lampa ścienna SITRA CUBE z lakierowanego aluminium.
Ze względu na umiejscowienie dwóch wysokowydajnych
diod LED zamontowana lampa generuje dwa identyczne
stożki świetlne zwrócone w przeciwnych kierunkach (UP/-
DOWN). Dzięki stopniowi ochrony IP65 nadaje się do użyt-
ku na zewnątrz. Dostępną w kilku wersjach kolorystycz-
nych lampę podłącza się do napięcia sieciowego 230 V.

Nr artykułu 1002034

Różne wyjścia światła 2

Kod IP IP 65

Klasa odporności na uderzenia IK 05

Odporność na uderzenia 0.7 Joule

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja ścienna

Pierwotne napięcie znamionowe 100-277V ~50/60Hz

Prąd / napięcie wtórny 500 mA

Klasy ochrony I

Wydajność 11 W

Temperatura otoczenia -20 °C

Temperatura otoczenia 40 °C

Liczba opraw oświetleniowych w LS
B16A

103

Liczba opraw oświetleniowych w LS
C16A

103

Poziom prądu rozruchowego 5 A

Czas trwania prądu rozruchowego 25 µs

Efekt stroboskopowy (SVM) 0.02

Strumień świetlny 1100/1270 lm

Temperatura barwy światła 3000/4000 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 105 °

Kolor rdza
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CRI 80

Dane LXXBXX L70B50

Okres użytkowania 50000 h

Emisja światła Bezpośredni - pośredni

Risk Group 1

Szerokość 11.8 cm

Wysokość 11 cm

Głębokość 8.4 cm

Waga netto 0.873 kg

Waga brutto 0.96 kg

Strona BIG WHITE 622

Źródła światła

916384
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