
DANE TECHNICZNEDASAR MINI 37
lampa podłogowa wpuszczana outdoor, LED, 3000K,
IP67, okrągła, stal nierdzewna szczotkowana, 12-24V,
2W

DASAR LED MINI to wysokonapięciowa wpuszczana lam-
pa podłogowa, po której można chodzić. Urzeka obudową
ze stali nierdzewnej i częściowo satynowaną pokrywą sz-
klaną. Dzięki stopniowi ochrony IP 67 doskonale nadaje się
do zastosowania na zewnątrz. Obracana i przechylana
oprawa żarówki GU10 umożliwia elastyczne skierowanie
stożka światła. Wpuszczana lampa podłogowa LED Out-
door tworzy ekscytujące oświetlenie i imponuje długą ży-
wotnością modułu LED wynoszącą 25 000 godzin. Daj się
zainspirować różnorodnym zaletom lamp zewnętrznych
SLV!

Nr artykułu 233540

Kod IP IP 67

Klasa odporności na uderzenia IK 08

Odporność na uderzenia 5 Joule

Montaż Wersja do wbudowania

Szczegóły dotyczące montażu Wersja podłogowa

Obciążenie mechaniczne 0.25 t

Pierwotne napięcie znamionowe 12-24V

Klasy ochrony III

Strumień świetlny 120 lm

Temperatura barwy światła 3000 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 30 °

Kolor stal nierdzewna

CRI 80

Dane LXXBXX L70B50

Okres użytkowania 25000 h

Rozkład natężenia oświetlenia Symetryczne obracanie

Emisja światła Oświetlenie pośrednie

Głębokość 6.7 cm

średnica 3.7 cm

Waga netto 0.332 kg

Waga brutto 0.397 kg
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Forma do wycinania Okrągły

Głębokość montażowa 8 cm

Średnica montażowa 3 cm

Strona BIG WHITE 723

Źródła światła

916621

Akcesoria
1005444 LED , źródło zasilania, 15

W 12 V

1005445 LED źródło zasilania ,
15 W 24 V
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