
DANE TECHNICZNETRAIL-LITE 60
lampa podłogowa wpuszczana outdoor, LED, 3000K,
IP65, stal nierdzewna 316, wkład szklany satynowany

Wpuszczana lampa podłogowa i ścienna TRAIL-LITE 60
wyposażona w kilka diod LED może być również używana
na zewnątrz dzięki stopniowi ochrony IP65. Jako alternaty-
wy dostępne są inne barwy światła, a także osłony satyno-
wane i fasetowane. W zakresie dostawy znajduje się tuleja
montażowa, który ułatwia instalację. Podłączenie elek-
tryczne odbywa się za pomocą przewodu zasilającego i
dostępnego osobno, konwencjonalnego transformatora
niskonapięciowego 12 V. Ta lampa zawiera wbudowane
źródła światła LED.

Nr artykułu 227462

Kod IP IP 65

Klasa odporności na uderzenia IK 08

Montaż Wersja do wbudowania

Szczegóły dotyczące montażu Wersja podłogowa,Wersja ścienna

Pierwotne napięcie znamionowe 12V ~50/60Hz

Klasy ochrony III

Temperatura otoczenia -20 °C

Temperatura otoczenia 45 °C

Temperatura w szkle (emisja światła) 28 °C

Strumień świetlny 10 lm

Temperatura barwy światła 3000 Kelvin

Kolor stal nierdzewna

CRI 80

Dane LXXBXX L70B50

Okres użytkowania 20000 h

Emisja światła bezpośrednie

Risk Group 0

Waga netto 0.162 kg

Waga brutto 0.192 kg

Forma do wycinania Okrągły

Głębokość montażowa 7 cm
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Średnica montażowa 4 cm

Strona BIG WHITE 724
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