
Typ LED Wersja 01/23 Aktualizacja
Numer LED-3091
Model
Kod EAN

Parametry elektryczne Cechy produktu
100,0 W

Moc w trybie czuwania 0,00 W
230 V AC
470 mA

50-60 Hz
0,93

Parametry fotometryczne Zastosowanie produktu
14000 lm

165 lm/W
Skorelowana temperatura barwowa 4000 K

x=0,385 y=0,382
84
15

120
4500 cd

70B50 25000 h
92,00 %
96,00 %

4 sdcm
st LM <1,0

<0,4

energetyczna
C

100 kWh/1000h

Warunki pracy
Optymalna temperatura eksploatacji -20 +45

75

Dodatkowe dane

Clear
160 SMD2835

1350,0 g
225,0 mm

- mm
105,0 mm

Informacje Ochrona 

1/2

Czujnik ruchu/zmierzchu nie/nie

Waga netto 

nie

Zintegrowana oprawa LED przeznaczona jest do
na sufitach, lub na
Oprawa dedykowana do

hal produkcyjnych,
magazynowych i pomocniczych, i wiat, a

Maksymalna temperatura pracy

kierunkowe DLS Produktu nie z odpadami domowymi.
lampy w miejscu zakupu.

pomaga
ich szkodliwy na

naturalne i zdrowie ludzi.
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LED UFO-225x105 14 000lm IP65 230V 100W 4000K Helios
5907758836231

nie
nie
nie
nie
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Etykieta Wykres 

HELIOS
LED-3091

C

100
kWh/1000h

widmowy promieniowania
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