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KYLO 1P E27, lampa stojąca, max. 60W, czarna, trójnóg

Marka: ADVITI  |   Symbol: AD-LD-6454BE27T  |   Ean: 5904988907298

OPIS PRODUKTU

KYLO to rodzina lamp powstała z myślą o kompleksowej aranżacji wymarzonych wnętrz. W serii znajdują się
zarówno lampy wiszące, stojące jak i biurkowe. Wszystkie lampy przystosowane są do źródeł światła typu
E27,  o  mocy 60W każde i  utrzymane są w eleganckiej  i  prostej  stylistyce,  nawiązującej  do klasycznych
projektów wpasowujących się w różnego rodzaju aranżacje.

Cylindryczna  lampa  w  kolorze  czarnym  jest  eleganckim  i  nowoczesnym  dodatkiem  do  każdego
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pomieszczenia.

Lampa KYLO 1P to model stojącej lampy z pojedynczym źródłem światła zamontowanym na eleganckim,
prostym  trójnogu.  Klosz  osadzony  w  ten  sposób,  zapewnia  nastrojowe  oświetlenie  pomieszczenia.  W
zależności od wybranej żarówki, może emitować ciepłe, przyjemne dla oka światło lub bardziej funkcjonalne -
chłodne, idealne do pracy.

Lampa  doskonale  komponuje  się  z  nowoczesnymi  aranżacjami  wnętrz,  zwłaszcza  z  czarnymi  i  złotymi
akcentami.  Może  być  umieszczona w dowolnym punkcie  pomieszczenia  -  doświetlać  ulubiony  fotel  do
czytania lub sama w sobie stanowić dekorację. Czarna lampa to sposób na stworzenie eleganckiej i stylowej
atmosfery w Twoim domu lub biurze.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]: 230

Źródło światła: Żarówka

Moc (Do lamp o mocy) [W]: 60

Oprawka: E27

Liczba źródeł światła: 1

Zawiera źródło światła: nie

Maksymalna moc [W]: 60

Stopień ochrony (IP): IP20

Materiał obudowy: Metal/Tworzywo sztuczne

Kolor obudowy: Czarny

Materiał klosza: Tekstylny/Tworzywo sztuczne

Zabezpieczenie powierzchni obudowy: Malowanie proszkowe

Wysokość/głębokość [mm]: 1400

Średnica zewnętrzna [mm]: 450


