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Karta danych technicznych
produktu
Parametry

TMASD1
Karta pamięci Modicon M2xxx

Parametry podstawowe
Gama produktów Modicon M221

Modicon M251
Modicon M241

Typ akcesoriów / częsci
oddzielnych

Karta SD

Zgodność produktu Sterownik logiczny
Zgodność gamy Modicon M241

Modicon M221
Modicon M251

Rodzaj pamięci Flash
Pojemność pamięci 256 MB
Kategoria akcesoriów /
części oddzielnych

Oddzielne części

Parametry uzupełniające
Zastosowanie produktu Przenoszenie programu

Kopia zapasowa palikacji
Średni czas między awariami (MTBF) 3000000 H
Czas zachowania danych 10 rok w 25 °C
Liczba cykli zapisz/odczytaj 100000
Masa produktu 0,004 kg

Środowisko pracy
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -10…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -25…85 °C
Odporność na oddziaływanie wyładowań
elektrostatycznych

15 KV w powietrzu zgodnie z IEC 61000-4-2
4 kV na zestyku zgodnie z IEC 61000-4-2

Odporność na wibracje 1 gn zgodnie z IEC 61131-2 2007
Odporność na wstrząsy 15 gn zgodnie z IEC 61131-2 2007
Wilgotność względna 0…95 % bez kondensacji

Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 1,000 cm
Szerokość opakowania 1 12,000 cm
Długość opakowania 1 14,500 cm
Waga opakowania 1 27,000 g
Jednostka miary opakowania 2 S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2 50
Wysokość opakowania 2 15,000 cm
Szerokość opakowania 2 30,000 cm
Długość opakowania 2 40,000 cm
Waga opakowania 2 1,684 kg
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Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE

RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
Bez rtęci Tak
Norma RoHS Chiny Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS Tak
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej

przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze
zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy


