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Karta danych technicznych
produktu
Parametry

VW3CANKCDF180T
Akcesoria VW3CAN Konektor komunikacyjny
CANopen

Parametry podstawowe
Gama produktów CANopen
Kategoria akcesoriów /
części oddzielnych

Akcesoria przyłączeniowe

Typ akcesoriów / częsci
oddzielnych

Konektor

Oznaczenie
akcesoriów / części
oddzielnych

Złącze żeńskie SUB-D 9 CANopen

Przeznaczenie
akcesoriów / części
oddzielnych

Przemiennik częstotliwości

Zgodność gamy Altivar Machine ATV340 except Sercos drives
Altivar 71Q
Altivar 71
Altivar 61Q
Altivar 61

Stopień ochrony IP IP20
Dodatkowe informacje Łącznik do zakończenia linii

Wyjście kabla pod kątem 180°

Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 3,5 cm
Szerokość opakowania 1 5,4 cm
Długość opakowania 1 7,1 cm
Waga opakowania 1 44 g
Jednostka miary opakowania 2 S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2 100
Wysokość opakowania 2 15 cm
Szerokość opakowania 2 30 cm
Długość opakowania 2 40 cm
Waga opakowania 2 4,686 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE

RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
Bez rtęci Tak
Norma RoHS Chiny Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS Tak

Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy


