Karta danych technicznych  KNA160ABT4

produktu Kaseta zasilajgca, Canalis KNA, 63A, 3L+N
Parametry +PE/3L+PEN, srodkowy montaz, RAL9001

Parametry podstawowe

Parametry uzupetniajgce

Gama produktéw Canalis
Nazwa produktu KN
Skrécona nazwa KNA

urzadzenia

Zgodnosé produktu
Typ produktu lub

Canalis KNA busbar trunking 160 A

Zasilacz

komponentu

Conductors material Aluminium
Znamionowy prad 160 A
taczeniowy [le]

Znamionowe napiecie 230...500 V
pracy [Ue]

Liczba obwodow 1
Polaryzacja szyny 3L+N+PE
zbiorczej L+N+PE

Rodzaj zabezpieczenia

Typ sterowania

Bez zabezpieczenia

Bez

Kolor

Biaty (RAL 9001)

Osprzet dostarczany w dostawie

Miejsce montazu

Pokrywa koncowa

Centralny

Sposbéb montazu

Przez zapinki

Podstawa montazowa

Przytacza - zaciski

Szyna zbiorcza

Oczko dla 95 mm? elastyczny

Oczko dla 95 mm? sztywny

Szerokos¢ 698 mm
Gtebokos¢ 122 mm
Wysokos¢é 243 mm
Masa produktu 5,5 kg
Normy IEC 61439-6

Srodowisko pracy

Stopien ochrony IP
Stopien ochrony IK

IP55 zgodnie z IEC 60529
IKO8 zgodnie z IEC 62262

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1 PCE

llo$¢ jednostek w opakowaniu 1 1
Wysoko$¢ opakowania 1 13,500 cm
Szeroko$¢ opakowania 1 24,500 cm
Dtugosc¢ opakowania 1 60,000 cm
Waga opakowania 1 6,200 kg
Jednostka miary opakowania 2 PAL

llos¢ jednostek w opakowaniu 2 12
Wysoko$¢ opakowania 2 85,000 cm
Szeroko$¢ opakowania 2 62,000 cm
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Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spetniania roli substytucyjnej i nie moze by¢ rowniez stosowana do okreslenia przydatnosci i niezawodnosci tych produktéw dla konkretnych aplikacji uzytkownika.

Kazdy uzytkownik lub integrator musi wykona¢ odpowiednig i petng analize ryzyka, oceneg a takze testy produktéw w odniesieniu do odpowiedniego, okreslonego zastosowania lub uzycia.

Schneider Electric Industries SAS ani zadna z jego firm stowarzyszonych lub zaleznych nie ponosi odpowiedzialnos$ci za niewtasciwe uzycie przedstawionych tutaj informacji.

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentaciji zawierajg ogéine opisy i/lub parametréw technicznych przedstawianych produktow.



Dtugosc opakowania 2 92,000 cm

Waga opakowania 2 85,000 kg

Oferta zrbwnowazonego rozwoju

Rozporzadzenie REACh 7]

Bez SVHC REACh Tak

Europejska dyrektywa RoHS Zgodny £

Bez toksycznych metali ciezkich Tak

Bez rteci Tak

Norma RoHS Chiny 7]

Informacje na temat zwolnienia z RoHS 7

WEEE Produkt nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi na terenie Unii Europejskiej

przepisami dotyczacymi odpaddw i nie moze on zosta¢ wyrzucony wraz ze
zwyktymi odpadami.

Zawiera halogeny Produkt bez halogenow

Warunki gwarangc;ji

Gwarancja 18 miesiecy
2 Lifels On Sclénﬁi[c!ﬁf



