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Karta danych technicznych
produktu
Parametry

LV429288
Compact NSX , zestaw wtykowy - NSX250 2P

Parametry podstawowe
Typ produktu lub
komponentu

Zestaw wtykowy

Kategoria akcesoriów /
części oddzielnych

Wyposażenie montażowe

Zgodność gamy Compact ComPact NSX100
Compact ComPact NSX160
Compact ComPact NSX250
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC

Opis biegunów 2P

Parametry uzupełniające
Sposób montażu Wymienny
[In] prąd znamionowy 250 A
Zabepieczenie różnicowoprądowe Bez

Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 11,0 cm
Szerokość opakowania 1 12,0 cm
Długość opakowania 1 20,0 cm
Waga opakowania 1 1,268 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci Tak
Norma RoHS Chiny Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS Tak

Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy


