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Karta danych technicznych
produktu
Parametry

FAS-05
SE8300, szyld frontowy dla regulatorów
SE8300 i SER8300, drewno jasne

Parametry podstawowe
Gama produktów EcoStruxure Building Expert
Typ produktu lub
komponentu

Fascia

Kategoria akcesoriów /
części oddzielnych

Część zamienna

Kolor Light wood
Kraj docelowy North America.

Parametry uzupełniające
Zgodność gamy EcoStruxure Building Expert SE8000 Series SE8300 room controller

EcoStruxure Building Expert SE8000 Series SER8300 room controller
Sposób montaż urządzenia Podtynkowy
Liczba modułów 1 moduł 51.3 x 69 mm
Sposób mocowania Glued
Wykończenie powierzchni Matowy
Obróbka powierzchni Bez malowania
Materiał Plastik: płyta środkowa
Wysokość 120 mm
Szerokość 86 mm
Głębokość 25 mm

Środowisko pracy
Wilgotność względna 35…60 %
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia 15…35 °C
Stopień ochrony IK IK05

Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 0,2 cm
Szerokość opakowania 1 8,0 cm
Długość opakowania 1 11,0 cm
Waga opakowania 1 12,0 g
Jednostka miary opakowania 2 S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2 207
Wysokość opakowania 2 15,0 cm
Szerokość opakowania 2 15,0 cm
Długość opakowania 2 40,0 cm
Waga opakowania 2 2,709 kg
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Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE

RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
Bez rtęci Tak
Norma RoHS Chiny Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS Tak

Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy


