
In
fo

rm
ac

je
 d

os
ta

rc
zo

ne
 w

 n
in

ie
js

ze
j d

ok
um

en
ta

cj
i z

aw
ie

ra
ją

 o
gó

ln
e 

op
is

y 
i/l

ub
 p

ar
am

et
ró

w
 te

ch
ni

cz
ny

ch
 p

rz
ed

st
aw

ia
ny

ch
 p

ro
du

kt
ów

.
D

ok
um

en
ta

cj
a 

ta
 n

ie
 je

st
 p

rz
ez

na
cz

on
a 

do
 s

pe
łn

ia
ni

a 
ro

li 
su

bs
ty

tu
cy

jn
ej

 i 
ni

e 
m

oż
e 

by
ć 

ró
w

ni
eż

 s
to

so
w

an
a 

do
 o

kr
eś

le
ni

a 
pr

zy
da

tn
oś

ci
 i 

ni
ez

aw
od

no
śc

i t
yc

h 
pr

od
uk

tó
w

 d
la

 k
on

kr
et

ny
ch

 a
pl

ik
ac

ji 
uż

yt
ko

w
ni

ka
.

Ka
żd

y 
uż

yt
ko

w
ni

k 
lu

b 
in

te
gr

at
or

 m
us

i w
yk

on
ać

 o
dp

ow
ie

dn
ią

 i 
pe

łn
ą 

an
al

iz
ę 

ry
zy

ka
, o

ce
nę

 a
 ta

kż
e 

te
st

y 
pr

od
uk

tó
w

 w
 o

dn
ie

si
en

iu
 d

o 
od

po
w

ie
dn

ie
go

, o
kr

eś
lo

ne
go

 z
as

to
so

w
an

ia
 lu

b 
uż

yc
ia

.
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S 

an
i ż

ad
na

 z
 je

go
 fi

rm
 s

to
w

ar
zy

sz
on

yc
h 

lu
b 

za
le

żn
yc

h 
ni

e 
po

no
si

 o
dp

ow
ie

dz
ia

ln
oś

ci
 z

a 
ni

ew
ła

śc
iw

e 
uż

yc
ie

 p
rz

ed
st

aw
io

ny
ch

 tu
ta

j i
nf

or
m

ac
ji.

Jan 9, 2024
1

Karta danych technicznych
produktu
Parametry

NSY2FAN230T
Wentylator do szaf rackowych, podwójny z
łącznikiem LED, 230V AC, 155 m 3 /h

Parametry podstawowe
Gama produktów Actassi
Typ produktu lub
komponentu

Płyta wentylatora 19"

Kategoria akcesoriów /
części oddzielnych

Systemy wentylacji

Zastosowanie
urządzenia

Chłodzenie

Osprzęt dostarczany w
dostawie

Płyta zaślepiająca
Łącznik LED
Bez kabla

Kolor Jasnoszary (RAL 7035)
Przepływ powietrza 152 M3/H

90 stóp sześciennych/godzinę

Parametry uzupełniające
Zgodność gamy Actassi KDB
Elementy składowe urządzenia 2 wentylator
dostępna funkcja Termostat
Materiał Blacha stalowa malowane
Miejsce montażu Spód obudowy

Przód obudowy
Góra obudowy

Sposób mocowania Nakrętka klatkowa: M6
Przyłącza elektryczne Przewody złączka
Wysokość 132 mm
Szerokość 486 mm
Głębokość 52 mm
Masa produktu 2,5 kg

Środowisko pracy
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia 0…55 °C
Poziom hałasu 42 dB

Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 7,5 cm
Szerokość opakowania 1 16,0 cm
Długość opakowania 1 50,0 cm
Waga opakowania 1 2,5 kg
Jednostka miary opakowania 2 PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2 60
Wysokość opakowania 2 85,0 cm
Szerokość opakowania 2 100,0 cm
Długość opakowania 2 120,0 cm
Waga opakowania 2 164,0 kg

http://www.schneider-electric.pl/pl/work/support/green-premium/
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Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE

RoHS)
Bez rtęci Tak
Norma RoHS Chiny Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil Informacja O Żywotności

Warunki gwarancji
Gwarancja 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP110717EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1107017EN

