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Karta danych technicznych
produktu
Parametry

XACB629195L006
Harmony XAC Stanowisko sterownicze
podwieszone

Parametry podstawowe
Gama produktów Harmony XAC
Typ produktu lub
komponentu

Stanowiskosterownicze podwieszone

Skrócona nazwa
urządzenia

XACB

Parametry uzupełniające
Typ kasety sterowniczej Podwójnie izolowany
Materiał obudowy Poliester wzmocniony szkłem
Kolor kasety sterowniczej Żółty
Przyłącza - zaciski Zaciski śrubowe, 1 x 2.5 mm² z lub bez końcówki kablowej

Zaciski śrubowe, 2 x 1.5 mm² z lub bez końcówki kablowej
Pokrycie ochronne TH
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…70 °C
Odporność na wibracje 15 gn (f= 10…500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy 100 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
Kategoria przepięć Klasa 2 zgodnie z IEC 61140
Stopień ochrony IP IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK IK08 zgodnie z IEC 62262
Trwałość mechaniczna 1000000 cykl

Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 8,3 cm
Szerokość opakowania 1 9,8 cm
Długość opakowania 1 58,9 cm
Waga opakowania 1 92,0 g
Jednostka miary opakowania 2 CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2 12
Wysokość opakowania 2 8,3 cm
Szerokość opakowania 2 9,8 cm
Długość opakowania 2 58,9 cm
Waga opakowania 2 1,11 kg
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Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE

RoHS)
Bez rtęci Tak
Norma RoHS Chiny Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS Tak
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej

przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze
zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy


