Karta danych technicznych
produktu

Parametry

NU360518

New Unica, Wi-Fi repeater, biaty

Parametry uzupetniajgce
Protokot portu komunikacyjnego

Parametry podstawowe

Gama produktéw New Unica

Typ produktu lub Wireless repeater
komponentu

Zastosowanie Repeater
urzadzenia

Sposéb montaz Podtynkowy
urzgdzenia

Prezentacja urzadzenia Mechanizm
Odcien kolory Biaty

IEEE 802.11 b/g/n

Predkos$¢ transmisji

300 Mbps (MCS15, 40 MHz)

Bezpieczenstwo sieci poprzez szyfrowanie WPA2-PSK
Sterowanie przez Przycisk
Zastosowanie tgcznika Zatgczanie ZAL/WYL
Typ sterowania Przycisk WE/WYL
Potaczenie typu zintegrowanego Wi-Fi

Sposbéb mocowania

Podpora zatrzaskowa

Wysokos$¢é 45 mm
Szerokosc 45 mm
Gtebokosé 39 mm
Masa produktu 0,53 kg

Segment rynku

Budynki mieszkalne

Targeted channel

Professional

Odpornos¢ na czynniki chemiczne

Resistant to alcohol (70 %)

Resistant to alcohol (96 %)

Resistant to A-Lactic Acid

Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach

Resistant to diluted ammonia

Resistant to soapy water

Resistant to crystal cleaner

Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane

Srodowisko pracy

Stopien ochrony IP 1P20

Normy IEEE 802.11 b/g/n
Temperatura otoczenia dla pracy urzadzenia -20...40 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -30...60 °C
Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1 PCE

llo$¢ jednostek w opakowaniu 1 1

Wysokos$¢ opakowania 1 6,8 cm

Szeroko$¢ opakowania 1 7,5cm

Dtugo$¢ opakowania 1 9,4 cm
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Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spetniania roli substytucyjnej i nie moze by¢ rowniez stosowana do okreslenia przydatnosci i niezawodnosci tych produktéw dla konkretnych aplikacji uzytkownika.

Kazdy uzytkownik lub integrator musi wykona¢ odpowiednig i petng analize ryzyka, oceneg a takze testy produktéw w odniesieniu do odpowiedniego, okreslonego zastosowania lub uzycia.

Schneider Electric Industries SAS ani zadna z jego firm stowarzyszonych lub zaleznych nie ponosi odpowiedzialnos$ci za niewtasciwe uzycie przedstawionych tutaj informacji.

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentaciji zawierajg ogéine opisy i/lub parametréw technicznych przedstawianych produktow.


http://www.schneider-electric.pl/pl/work/support/green-premium/

Waga opakowania 1 107,0 g
Jednostka miary opakowania 2 S03
llos¢ jednostek w opakowaniu 2 60
Wysokos¢ opakowania 2 30,0 cm
Szeroko$¢ opakowania 2 30,0 cm
Dtugos$¢ opakowania 2 40,0 cm
Waga opakowania 2 6,956 kg
Jednostka miary opakowania 3 P12

llo$¢ jednostek w opakowaniu 3 960
Wysoko$¢ opakowania 3 75,0 cm
Szeroko$¢ opakowania 3 80,0 cm
Dtugosc¢ opakowania 3 120,0 cm
Waga opakowania 3 123,796 kg

Oferta zrbwnowazonego rozwoju

Stan trwatej oferty

Produkt Green Premium

Rozporzadzenie REACh 7]
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny iy
Bez toksycznych metali ciezkich Tak
Bez rteci Tak
Norma RoHS Chiny 7]
Informacje na temat zwolnienia z RoHS 7
Ujawnienie informacji o wptywie na $rodowisko 7]
Kulistos¢ — profil &

WEEE

Produkt nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi na terenie Unii Europejskiej
przepisami dotyczacymi odpaddw i nie moze on zosta¢ wyrzucony wraz ze

zwyktymi odpadami.

Warunki gwarangc;ji

Gwarancja
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1911012EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1911012EN

