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Karta danych technicznych
produktu
Parametry

ZBRA3
Antena Sps Harmony Bezprzewodowa

Parametry podstawowe
Gama produktów Harmony XB5R
Typ produktu lub
komponentu

Produkt bezprzewodowy i bezakumulatorowy

Skrócona nazwa
urządzenia

ZBRA

Przeznaczenie
urządzenia

Do urządzeń sterujących XB5R i XB4R Ø22

Kolor podstawy
obudowy

Czarny (RAL 9011)

Typ anteny Wielokierunkowa

Parametry uzupełniające
Protokół portu komunikacyjnego Zigbee energia ekologiczna w 2,4 GHz zgodnie z IEEE 802,15,4
Skład zestawu Antenna with cable 0.9 m
Impedancja wejściowa 50 Ohm
Typ złącza (konektora) SMA female
Wzmocnienie anteny 3 dB w 83…100 Hz
Maksymalna odległość wykrywania 10 m transmitters, receivers and relay-antenna
Przyłącza elektryczne Kabel 2,3 mm² - elastyczny - 0,9 m
Masa produktu 0,035 kg

Środowisko pracy
Wilgotność względna 90 % w -40…70 °C, bez kondensacji zgodnie z ETSI EN 300 440-1
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny Klasa ii zgodnie z IEC 61140
Stopień ochrony IP IP65 zgodnie z IEC 60529
Certyfikaty produktu UL[RETURN]CSA[RETURN]CE
Normy IEC 62262

IEC 60947-1

Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 2,0 cm
Szerokość opakowania 1 14,0 cm
Długość opakowania 1 22,0 cm
Waga opakowania 1 100,0 g
Jednostka miary opakowania 2 S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2 50
Wysokość opakowania 2 15,0 cm
Szerokość opakowania 2 30,0 cm
Długość opakowania 2 40,0 cm
Waga opakowania 2 5,955 kg

Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy


