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Karta danych technicznych
produktu
Parametry

NSYZUN68VDA
Cokół (F1) pod obudowę VDA/VDS,
100x600x800mm, blacha tłoczona, RAL7011

Parametry podstawowe
Gama produktów Actassi
Typ produktu lub
komponentu

Cokół

Kategoria akcesoriów /
części oddzielnych

Wyposażenie montażowe

Części wyjmowalne Paski
Kolor Szary (RAL 7011)
Ilość sztuk w zestawie Zestaw 4 szt.

Parametry uzupełniające
Elementy składowe urządzenia Wejście kablowe

Żaluzje wentylacyjne
Materiał Faktura ozdobna proszek epoksydowo-poliestrowy blacha stalowa
Miejsce montażu Strona

Tylne
Zgodność gamy Actassi VDA

Actassi VDS
Przeznaczenie urządzenia Obudowa
Liczba zespołów szaf rackowych 33U

42U
47U
24U
29U
38U

Wysokość 100 mm
Szerokość 600 mm
Głębokość 800 mm

Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 21,0 cm
Szerokość opakowania 1 78,0 cm
Długość opakowania 1 11,0 cm
Waga opakowania 1 5,06 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE

RoHS)
Bez rtęci Tak
Norma RoHS Chiny Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS Tak

Warunki gwarancji
Gwarancja 18 months


