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Karta danych technicznych
produktu
Parametry

A9A27008
Napęd drzwiowy Acti9 bez pokrętła

Parametry podstawowe
Gama produktów ISW 40...125

IC60
ISW-NA
IID

Typ produktu lub
komponentu

Mechanizm napędu obrotowego

Typ akcesoriów / częsci
oddzielnych

Alcesoria sterujące

Rodzaj mocowania
dźwigni napędu
obrotowego

Rozbudowany

Parametry uzupełniające
Sposób montażu Stacjonarny

Wydłużać
Blokada dźwigni pokrętła za pomocą kłódki Kłódka w położeniu WYŁ

3 kłódki maks.
Zamykany w pozycji 0

Miejsce montażu dźwigni napędu obrotowego Poprzeczny
Przód

Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP55

Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 6,700 cm
Szerokość opakowania 1 12,500 cm
Długość opakowania 1 47,500 cm
Waga opakowania 1 562,900 g
Jednostka miary opakowania 2 S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2 12
Wysokość opakowania 2 30,000 cm
Szerokość opakowania 2 40,000 cm
Długość opakowania 2 60,000 cm
Waga opakowania 2 7,531 kg
Jednostka miary opakowania 3 P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3 48
Wysokość opakowania 3 45,000 cm
Szerokość opakowania 3 80,000 cm
Długość opakowania 3 120,000 cm
Waga opakowania 3 42,088 kg

http://www.schneider-electric.pl/pl/work/support/green-premium/
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Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci Tak
Norma RoHS Chiny Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko Środowiskowy Profil Produktu
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej

przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze
zwykłymi odpadami.

Zawiera halogeny Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP110202EN

