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Karta danych technicznych
produktu
Parametry

VW3A8121
Akcesoria VW3A, moduł wgrywający

Parametry podstawowe
Gama produktów Altivar
Typ produktu lub
komponentu

Multi-programator

Kategoria akcesoriów /
części oddzielnych

Akcesoria konfiguracyjne

Typ akcesoriów / częsci
oddzielnych

Narzędzie do ładowania Multi

Przeznaczenie
akcesoriów / części
oddzielnych

Serwonapęd
Przemiennik częstotliwości
Zintegrowany serwonapęd

Zgodność gamy Lexium 28
Altivar 71Q
Altivar 71
Lexium 32
Easy Altivar 310
Altivar 12
Lexium 32i
Altivar Machine ATV320
Altivar 61Q
Altivar 32
Altivar 212
Altivar 61
Altivar 31C
Altivar 312 Solar
Altivar 312
Easy Altivar 310L

Skład zestawu 1 adaptor RJ45 żeński/żeński
Narzędzie do ładowania Multi
4 baterie AA/LR6 1.5 V
1 okablowanie z 2 złączami RJ45
1 karta pamięci SD 2 Go
1 okablowanie ze złączem USB typ A i 1 złącze USB
typ mini B

Parametry uzupełniające
Zastosowanie produktu Skopiować konfigurację z jedengo napędu/PC do drugiego
Masa produktu 0,907 kg

Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 9,6 cm
Szerokość opakowania 1 30,5 cm
Długość opakowania 1 30,0 cm
Waga opakowania 1 954,0 g
Jednostka miary opakowania 2 P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2 15
Wysokość opakowania 2 75,0 cm
Szerokość opakowania 2 80,0 cm
Długość opakowania 2 60,0 cm
Waga opakowania 2 26,695 kg
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Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE

RoHS)
Bez rtęci Tak
Norma RoHS Chiny Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS Tak

Warunki gwarancji
Gwarancja 18 months


