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Karta danych technicznych
produktu
Parametry

MTN567125
Merten, System M, płytka centralna
do mechanizmu łącznika żaluzjowego
obrotowego, biały active

Parametry podstawowe
Gama produktów Merten
Typ produktu lub
komponentu

Płytka pokrywy

Przeznaczenie
urządzenia

Roleta

Odcień kolory Aktywny biały (RAL 9016)

Parametry uzupełniające
Sposób mocowania Przez zapinki
Oznakowanie Strzała
Materiał Termoplastyczny
Obróbka powierzchni Antybakteryjny
Wykończenie powierzchni Lśniący
Stopień ochrony IP IP20

Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 3,2 cm
Szerokość opakowania 1 7,4 cm
Długość opakowania 1 7,4 cm
Waga opakowania 1 29,0 g
Jednostka miary opakowania 2 CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2 100
Wysokość opakowania 2 18,5 cm
Szerokość opakowania 2 30,0 cm
Długość opakowania 2 40,0 cm
Waga opakowania 2 3,31 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju
Europejska dyrektywa RoHS W trakcie dochodzenia
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej

przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze
zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP090321EN

