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Karta danych technicznych
produktu
Parametry

MTN575897
Merten - Mechanizm przycisku elektronicznego
R,L,C 230VAC 1000VA

Parametry podstawowe
Marka produktu Schneider Electric
Gama produktów Merten
Nazwa produktu Merten inserts
Typ produktu lub
komponentu

Przekaźnik

Prezentacja urządzenia Mechanizm z ramką montażową
Rodzaj technologii Elektroniczny

Parametry uzupełniające
Sposób montaż urządzenia Podtynkowy
Typ sterowania Touch type
Sposób mocowania Przez wkręty i szczypce
Znamionowe napięcie pracy [Ue] 230 V
Częstotliwość sieci 50/60 Hz
Zgodność wejść Przyciski i elektroniczne wkładki
Maksymalny prąd łączeniowy 4,3 A
Możliwości przełączeniowe w W 0…1000
Typ obciążenia Rezystancyjne

Indukcyjne
Pojemnościowy

Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 5,600 cm
Szerokość opakowania 1 7,700 cm
Długość opakowania 1 7,800 cm
Waga opakowania 1 80,000 g
Jednostka miary opakowania 2 CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2 50
Wysokość opakowania 2 18,500 cm
Szerokość opakowania 2 30,000 cm
Długość opakowania 2 40,000 cm
Waga opakowania 2 4,765 kg
Jednostka miary opakowania 3 P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3 2000
Wysokość opakowania 3 110,000 cm
Szerokość opakowania 3 80,000 cm
Długość opakowania 3 120,000 cm
Waga opakowania 3 205,600 kg

http://www.schneider-electric.pl/pl/work/support/green-premium/
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Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci Tak
Norma RoHS Chiny Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil Informacja O Żywotności

Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP110502EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI110502EN

