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Karta danych technicznych
produktu
Parametry

MUR39008
Mureva, zestaw 10 wyjść kablowych, biały

Parametry podstawowe
Gama produktów Mureva Styl
Typ produktu lub
komponentu

Cable entry

Zgodność gamy Mureva Styl
Ilość sztuk w zestawie Zestaw 10 szt.

Parametry uzupełniające
Liczba kabli 1
Rodzaj gwintu M20
Wprowadzenie kablowe Łatwy dostęp do zaworu
Warunki użytkowania Wewnątrz/na zewnątrz
Materiał PP (polipropylen)

SEBS
Odcień kolory Biały (RAL 9003)
Długość 49 mm
Wysokość 13 mm
Szerokość 42 mm
Chemical and detergent products resistance Resistant to alcohol (70 %)

Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane

Środowisko pracy
Znak jakości AENOR

NF
Stopień ochrony IP IP55
Stopień ochrony IK IK08

Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 2,0 cm
Szerokość opakowania 1 15,0 cm
Długość opakowania 1 15,0 cm
Waga opakowania 1 46,0 g
Jednostka miary opakowania 2 BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2 10
Wysokość opakowania 2 8,0 cm

http://www.schneider-electric.pl/pl/work/support/green-premium/
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Szerokość opakowania 2 16,0 cm
Długość opakowania 2 39,5 cm
Waga opakowania 2 552,0 g
Jednostka miary opakowania 3 S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3 60
Wysokość opakowania 3 30,0 cm
Szerokość opakowania 3 40,0 cm
Długość opakowania 3 60,0 cm
Waga opakowania 3 4,093 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE

RoHS)
Bez rtęci Tak
Norma RoHS Chiny Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP111157EN_V0

