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Karta danych technicznych
produktu
Parametry

ETK21045E
Ultra - gniazdo zasilające - z bocznym
uziemieniem - białe

Parametry podstawowe
Typ produktu lub
komponentu

Gniazdo zasilające

Odcień kolory Biały
Ilość sztuk w zestawie Zestaw 10 szt.

Parametry uzupełniające
Położenie styków uziemiających 90° oczko zacisku uziemnieniowego
Prąd znamionowy [In] 16 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 250 V prąd przemienny (AC)
Liczba gniazd zasilających 1 boczne styki uziemiające - z przesłonami torów prądowych
Sposób mocowania Mocowany wciskowo
Materiał PC/ABS
Wysokość 45 mm
Szerokość 45 mm
Głębokość 41 mm

Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP40
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -5…60 °C

Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 4,000 cm
Szerokość opakowania 1 4,500 cm
Długość opakowania 1 4,500 cm
Waga opakowania 1 44,000 g
Jednostka miary opakowania 2 BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2 10
Wysokość opakowania 2 5,000 cm
Szerokość opakowania 2 9,500 cm
Długość opakowania 2 23,000 cm
Waga opakowania 2 482,000 g
Jednostka miary opakowania 3 S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3 280
Wysokość opakowania 3 30,000 cm
Szerokość opakowania 3 30,000 cm
Długość opakowania 3 40,000 cm
Waga opakowania 3 13,840 kg
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Oferta zrównoważonego rozwoju
Europejska dyrektywa RoHS Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS
Kulistość – profil Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji
Gwarancja 18 months


