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Karta danych technicznych
produktu
Parametry

MTN5711-0319
Czujnik ruchu biel polarna, połysk

Parametry podstawowe
Gama produktów Merten
Nazwa gamy System M

M-Plan
M-Plan glass
M-Smart
M-Arc
M-Star
M-Elegance

Typ produktu lub
komponentu

Czujnik ruchu

Odcień kolory Biel polarna (RAL 9010)

Parametry uzupełniające
Prezentacja urządzenia Mechanizm z płytą centralną
Sposób montaż urządzenia Podtynkowy
Typ sterowania Ze zintegrowanym łącznikiem do załączania/wyłączania/ pracy automatycznej
Wysokość montażowa 1,1 m
Cykl działania 30 minutes
Opóźnienie 10 s
Odcień koloru Biel polarna
Kąt wykrywania 180° poziomy
Powierzchnia wykrywania Przedni: 8 m

Poprzeczny: 12 m
Materiał Poliwęglan

Środowisko pracy
Stopień ochrony IP IP20

Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 6,200 cm
Szerokość opakowania 1 7,600 cm
Długość opakowania 1 7,600 cm
Waga opakowania 1 82,000 g
Jednostka miary opakowania 2 CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2 40
Wysokość opakowania 2 18,500 cm
Szerokość opakowania 2 30,000 cm
Długość opakowania 2 40,000 cm
Waga opakowania 2 4,405 kg
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Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci Tak
Norma RoHS Chiny Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS Tak
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej

przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze
zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy


