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Karta danych technicznych
produktu
Parametry

NU343018
Nowa Unica, Gniazdo HDMI 1 moduł, białe

Parametry podstawowe
Gama produktów New Unica
Typ produktu lub
komponentu

Gniazdo audio-wideo

Typ złącza (konektora) HDMI
Typ obwodu
elektrycznego

Audio/video

Prezentacja urządzenia Mechanizm
Odcień kolory Biały (RAL 9003)
Sposób pakowania Woreczek foliowy typu flow-pack

Parametry uzupełniające
Liczba gniazd 1
Sposób mocowania Zatrzaskowo
Liczba modułów 1 moduł
Wykończenie powierzchni Lśniący
Ilość sztuk w zestawie Zestaw 10 szt.
Materiał Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie

UV: płyta środkowa
Wysokość 45 mm
Szerokość 22,5 mm
Głębokość 220 mm
Masa produktu 0,036 kg
Wytyczne 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Odporność na czynniki chemiczne Resistant to alcohol (70 %)

Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane

Środowisko pracy
Temepratura otoczenia dla przechowywania -5…50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia 5…45 °C
Normy EN 61000-6-3

EN 62680-2-1
EN 61000-6-1

Stopień ochrony IP IP2xC
Stopień ochrony IK IK02

Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 2,2 cm
Szerokość opakowania 1 12,0 cm
Długość opakowania 1 12,0 cm
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Waga opakowania 1 41,0 g
Jednostka miary opakowania 2 S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2 10
Wysokość opakowania 2 15,0 cm
Szerokość opakowania 2 30,0 cm
Długość opakowania 2 40,0 cm
Waga opakowania 2 820,0 g
Jednostka miary opakowania 3 P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3 160
Wysokość opakowania 3 75,0 cm
Szerokość opakowania 3 60,0 cm
Długość opakowania 3 80,0 cm
Waga opakowania 3 21,12 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
Bez rtęci Tak
Norma RoHS Chiny Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS Tak
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej

przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze
zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy


