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Karta danych technicznych
produktu
Parametry

VCM8002V5031
VCM8xxx, karta komunikacyjna WiFi

Parametry podstawowe
Szerokość 124 mm
Typ produktu lub
komponentu

Karta komunikacyjna

Wytyczne 2014/53/EU - radio equipment directive
Masa produktu 340 g
Głębokość 40,5 mm
Temperatura otoczenia
dla pracy urządzenia

0…50 °C

Sposób mocowania Na wcisk
Wysokość 75 mm
Temepratura otoczenia
dla przechowywania

-30…50 °C

Protokół portu
komunikacyjnego

BACnet IP

Normy FCC part 15 Subpart C
IEC 63044-3:2017
IEC 63044-3:2018
FCC part 15 Subpart B
ICES-003
ETSI EN 300 328:v2.1.1
RSS 247

Wilgotność względna
(przechowywanie)

0…95 % nie kondensujący

Zasięg pracy 30 m in open air
Wilgotność względna 0…95 %
Gama produktów EcoStruxure Building Expert

Parametry uzupełniające
Obsługa komunikacji Powiadomienie o e-mailu SMTP

Serwer sieciowy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych Akcesoria do systemów komunikacji

Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 7,5 cm
Szerokość opakowania 1 12,2 cm
Długość opakowania 1 0,3 cm
Waga opakowania 1 36,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci Tak
Norma RoHS Chiny Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS Tak

Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy


