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Ogranicznik przepie¢ iPRD1 12.5R-T12-3N

Karta danych technicznych
produktu

Parametry 3+1-biegunowy Typ1+Typ2 12,5 kA ze stykiem
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Rodzaj ochronnika Sie¢ rozdziatu elektrycznego
przeciwprzep.
System uziemienia TT
TN-S
Parametry uzupetniajgce
Klasa ochronnika przeciwprzep. Typ1+2
Technologia ochronnika przaciwprzep. MOV + GDT

[Ue] znamionowe napiecie tgczeniowe

230/400 V prad przemienny (AC) (+/- 10 %) w 50...60 Hz

[In] nominal discharge current

20 kA

[Imax] maximum discharge current

Prad udarowy [limp]

50 KA

Tryb wspolny: 50 kA N/PE
Tryb réznicowy: 12,5 kA L/N

Najwieksze trwate napiecie pracy [Uc]

Tryb réznicowy: 350 V L/N
Tryb wspolny: 255 V N/PE

Napieciowy poziom ochrony [Up]

<1,5kViyp1+2

Prad réznicowy

Przepiecie dorywcze [Ut]

0,003 mA N/PE

337 V L/N 5 s wytrzymatos¢
1200 V N/PE 200 ms tryb bezpieczny

Rodzaj dobezpieczenia

Powigzany bezpiecznik gG 160 A 120 kA STANDARD
Skojarzony wytgcznik Compact NSX160E 80 A 25 kA STANDARD

Sygnalizacja lokalna

Sposdéb montazu

Robocze: wskaznik mechaniczny (Biaty)
End of life: wskaznik mechaniczny (Czerwony)

Zatrzaskowy (szyna DIN)

Szeroko$¢ w modutach 9 mm 8

Wysokos¢é 89 mm
Szeroko$¢ 72 mm
Gtebokosé 69 mm

Masa produktu 619 g

Kolor Biaty (RAL 9003)
Materiat PAG6
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Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spetniania roli substytucyjnej i nie moze by¢ rowniez stosowana do okreslenia przydatnosci i niezawodnosci tych produktéw dla konkretnych aplikacji uzytkownika.

Kazdy uzytkownik lub integrator musi wykona¢ odpowiednig i petng analize ryzyka, oceneg a takze testy produktéw w odniesieniu do odpowiedniego, okreslonego zastosowania lub uzycia.

Schneider Electric Industries SAS ani zadna z jego firm stowarzyszonych lub zaleznych nie ponosi odpowiedzialnos$ci za niewtasciwe uzycie przedstawionych tutaj informacji.

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentaciji zawierajg ogéine opisy i/lub parametréw technicznych przedstawianych produktow.


http://www.schneider-electric.pl/pl/work/support/green-premium/

Przytacza - zaciski

Zacisk typu tunelowego (faza) 10...25 mm? elastyczny
Zacisk typu tunelowego (faza) 10...35 mm? sztywny
Zacisk typu tunelowego (earth) 16...25 mm? elastyczny
Zacisk typu tunelowego (earth) 16...35 mm? sztywny

Glugos¢ odizolowanego odcinka

14 mm

Moment dokrecania

3,5N.m

Srodowisko pracy

Stopien ochrony IK

IKO5 zgodnie z IEC 62262

Stopien zanieczyszczenia 3
Wilgotnos¢ wzgledna 5...95 %
Wysokos¢ pracy (w metrach nad poziomem morza) 2000 m
Temperatura otoczenia dla pracy urzgdzenia -25...60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40...80 °C
Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1 PCE

llos¢ jednostek w opakowaniu 1 1
Wysoko$¢ opakowania 1 8,000 cm
Szeroko$¢ opakowania 1 8,000 cm
Dtugosc¢ opakowania 1 9,300 cm
Waga opakowania 1 649,000 g
Jednostka miary opakowania 2 BB1

llos¢ jednostek w opakowaniu 2 3
Wysoko$¢ opakowania 2 8,500 cm
Szeroko$¢ opakowania 2 9,700 cm
Dtugosc opakowania 2 28,000 cm
Waga opakowania 2 2,596 kg
Jednostka miary opakowania 3 S02

llos¢ jednostek w opakowaniu 3 9
Wysokos¢ opakowania 3 15,000 cm
Szeroko$¢ opakowania 3 30,000 cm
Dtugosc¢ opakowania 3 40,000 cm
Waga opakowania 3 6,446 kg

Oferta zréwnowazonego rozwoju

Stan trwatej oferty

Produkt Green Premium

Rozporzadzenie REACh 7
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny i
Bez toksycznych metali ciezkich Tak
Bez rteci Tak
Norma RoHS Chiny &
Informacje na temat zwolnienia z RoHS 7
Ujawnienie informacji o wptywie na Srodowisko 7

WEEE

Produkt nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi na terenie Unii Europejskiej
przepisami dotyczacymi odpaddw i nie moze on zosta¢ wyrzucony wraz ze

zwyktymi odpadami.

Warunki gwaranc;ji

Gwarancja 18 miesiecy
2 Lifels Gn Sclénﬁi[c!ﬁf


https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP130303EN

