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Karta danych technicznych
produktu
Parametry

AR8183BLK
Przesłona kablowa do kabli danych, moduł
PDU InfraStruXure®, szerokość 750 mm,
przelotowa

Podgląd
Prezentacja Przesłona ekranująca z mechanizmem

przepustowym umożliwia prowadzenie kabli
sieciowych górą nad obudowami NetShelter
i szafami 4-kolumnowymi. Do dachu można
zamocować bez użycia narzędzi dwie przesłony
na różnych głębokościach. Budowa przesłony z
przepustem kablowym ułatwia prowadzenie kabli.
Każda przesłona jest dostarczana wraz z kołkami
uziemiającymi i jedną linką uziemiającą o długości
203 mm.

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe
Dostarczane wyposażenie Instrukcja montażu

Parametry fizyczne
Kolor Czarny
Wysokość 12,2 cm
Szerokość 74,7 cm
Głębokość 7,2 cm
Masa produktu 2,27 kg
Miejsce montażu Przednie

Góra
Preferencje montażu No preference
Sposób montażu Brak możliwości montażu w szafie rack

Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 21,1 cm
Szerokość opakowania 1 16,5 cm
Długość opakowania 1 74,4 cm
Waga opakowania 1 3,64 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE

RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
Bez rtęci Tak

http://www.schneider-electric.pl/pl/work/support/green-premium/
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Informacje na temat zwolnienia z RoHS Tak
Take-back Take-back program available

Warunki gwarancji
Gwarancja 2 lata na naprawę lub wymianę


