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Karta danych technicznych
produktu
Parametry

LIBATTSMGEIEC
Szafa akumulatorów litowo-jonowych, typ E —
IEC

Podgląd
Prezentacja Szafa akumulatorowa, która obejmuje akumulatory

litowo-jonowe, system zarządzania akumulatorami
(BMS), aparaturę rozdzielczą, zasilacz i interfejs
komunikacyjny Kompatybilność z zasilaczami UPS
Galaxy VS

Czas dostawy Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 tygodni

Parametry podstawowe
Rodzaj akumulatora Li-Ion (Litowo-jonowy)
Osprzęt dostarczany w dostawie Podręcznik użytkownika

Akumulatory i czas podtrzymania
Umiejscowienie akumulatora Szafa akumulatorowa
Puste gniazda akumulatorowe 0
Wstępnie zainstalowane baterie 0
Producent akumulatora Samsung
Sposób montaż urządzenia Zamknięta szafa na akumulatory
Napięcie akumulatora 516.8 V
Moc baterii w VAH 67 VAh

Parametry fizyczne
Kolor Biały
Wysokość 205,5 cm
Szerokość 65 cm
Głębokość 59,9 cm
Masa produktu 533 kg
Sposób montażu Brak możliwości montażu w szafie rack

na wyjściu
Pojemność baterii 67000 mA.h

Certyfikaty i zgodność z normami
Certyfikaty produktu CE

Parametry środowiskowe
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia 18…28 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania 0…40 °C
Wilgotność względna (przechowywanie) 0…60 %
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Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 220 cm
Szerokość opakowania 1 60 cm
Długość opakowania 1 120 cm
Waga opakowania 1 553 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju
Europejska dyrektywa RoHS Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS

Warunki gwarancji
Gwarancja 3 lata - naprawa lub wymiana


