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Karta danych technicznych
produktu
Parametry

MDC42UARSI
Miniaturowe centrum przetwarzania danych
EcoStruxure, z szafą 42U, 5 kVA, chłodzenie
RM, wentylator, FSS, 230 V, 50 Hz, 2000 W x
800 W x 1200 D mm

Podgląd
Prezentacja A complete Ecostruxure Micro Data Center solution

for the deployment of Industrial Edge applications.
Simple-to-deploy, simple-to-manage - fine-tuned for
industrial use and commercial applications which
require dust and water protection.

Czas dostawy Dostawa zwykle w ciągu 6 tygodni

Parametry uzupełniające
Częstotliwość sieci 50 Hz

Środowisko pracy
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia 5 °C

40 °C

Parametry fizyczne
Wysokość 2006 mm
Szerokość 800 mm
Głębokość 1220 mm
Liczba szaf rackowych 42U
Available rack space 31
Masa produktu 397 kg
Sposób montażu Brak możliwości montażu w szafie rack
Minimum mounting depth 22 mm
Maksymalna głębokość montażu 750 mm
Baying included No
Obciążenie dopuszczalne długotrwale 1361 Kg statyczny

1022 kg dynamiczne

Certyfikaty i zgodność z normami
Stopień ochrony IP IP54
Stopień ochrony wg NEMA NEMA 12

Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 2170 mm
Szerokość opakowania 1 1321 mm
Długość opakowania 1 1105 mm
Waga opakowania 1 513 kg
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Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE

RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci Tak
Norma RoHS Chiny Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS Tak

Warunki gwarancji
Gwarancja 2 years for solution and internal components3 years for UPS


